2. Osprzet wentylacyjny

Czerpnia Scienna prostokatna
Opis produktu

Czerpnie $cienne prostokatne posiadaja nieruchome lamelki
ustawione pod katem 45°.

Wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej. H H = *
Od strony wewnetrznej jest zamontowana siatka. = o 40
Glebokos¢ zabudowy czerpni $ciennych wynosi 60 mm. i *
|
Zakonczone sg profilem do podigczenia jako element I
koncowy przewodow wentylacyjnych: 1
- dla wielkosci do 1000 mm - profil o wysoko$ci 20 mm B !
- dla wielkos$ci powyzej 1000 mm - profil o wysokosci 30 mm. :
|
N
= = 40

60

Przyktad zamowienia:

Czerpnia $cienna prostokatna o wymiarach 500x1000mm

CS - 500 - 1000

l wymiar B [mm]

wymiar A [mm]

symbol — czerpnia $cienna prostokatna

Luft.




2. Osprzet wentylacyjny

Czerpnia, wyrzutnia sdenna prostokatna

Parameftry techniczne

2 afecanag predindd preephawy DOWSeTZE W CZenpniach GEE wyrTutnisch Sciennych prosiokatngch w odniesieniu 4o preeknog A
wiymess 2+ 3 Imés, maksymainie 5 mis.
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AKUSWIN 3.0 LTA-Kulissenschalldimpfer 1

2013-06-10

Projekt: 2013-06-10 Datei: 132549.LTA
Positionnum i 2
Rulissentyp K-200T K-100T
Ausstattung s
Breite [mm] 1200 1200
Hoéhe [mm] 630 630
Lange [mm] 1500 1500
Teilung [m] 1:5 1,5
Kul. N Stk 3 5
Spalt [mm] 200 140
Masse [kg] 99 103
Vol. [m3/h] 6000 6000
Druck [Pa] 6 5
Lw [dB(A)] 23 12

c [m/s] 4.4 3.8
De 63 Hz 3 3
De 125 Hz 9 4
De 250 Hz 19 10
De 500 Hz 18 19
De 1 KHz 17 21
De 2 kHz 15 16
De 4 kHz als i i
De 8 KHz 10 9
Preis
Anzahl [Stk] 2 2
Summe

Schalldampfer mit Leichtprofilverbindung, Gehiuse und Kulissen aus verz. Stahlblech
Absorber: Mineralwolle(bioldslich), Glasseidenoberfliche, T: bis 20m/s, TL: bis 30m,

Abk.: K= Kammerbauweise, A= Absorberkulisse, R= Resonanzkulisse,

L= Lochblech, T= Textil (Glasgewebe), S= halbrundes Anstrémprof., B= BetaStream
F= Folienabdeckung, , W= Winkelrahmen, G= Gegenrahmen, * RAL- gepruft

[1= Kulissensatz, (...)= alternative Position, in Gesamtsumme nicht beriicksichtigt



AKUSWIN 3.0 LTA-Rohrschalldimpfer 1

2013-06-10

Projekt: 2013-06-10 Datei: 132549.LTA
Positionnum 3
Typ RSD
Ausstattung
ND [mm] 200
Pd [mm] 100
Lange [mm] 1200
Masse [kg] 26
Vol [m3/h] 400
Druck [Pa] 1

c [m/s] 3.5
De 63 Hz 2
De 125 Hz 6
De 250 Hz 18
De 500 Hz 32
De 1 KHz 32
De 2 kHz 24
De 4 kHz 13
De 8 KHz 6
Preis
Anzahl [Stk] 4
Summe

RS: Standard-Rohrschalldimpfer, RSD: Rohrschalldimpfer (spezielle Abmessungen) ,
RSK: Rohrschalldiampfer mit Kern, FLSDA: Flexible Telefonieschalldampfer (Alu)
FSR: Flachschalldampfer

Fl= Flachflansch einseitig, F2= Flachflansch beidseitig, D2= Dichtlippe
Dampfungsangaben sind Rechenwerte (Orientierungswerte)

(...) alternative Position, in Summe nicht beriicksichtigt



6.1. Thumiki halasu prostokatne

6.1.1. Kulisowy ttumik halasu s
Opis produktu

Thumiki hatasu przeznaczone sg do lumienia halasu
w instalacjach wentylacyjnych | klimatyzacyjnych. Kulisa typu A (100T, 200T, 300T)

Obudowa zewnetrzna fumika wykonana jest z blachy /—mmk&
stalowe] ocynkowane).

Kolnlerze przytgczeniowe wykonane sg z profili SBM
z blachy stalowe] ocynkowanej.

wysokodd |

Kulisy skfadajg sie z ramy z blachy stalowej ocynkowansj
| uktadu d2zwiekochionnego.

Do dyspozycjl 53 obecnie nastepujges typy kulis: K200T,
AZ00T, K100T, A100T i A300T.

diugosé |

Dla wigkszosci preypadkow zastosowania w lechnice
wentylacyjng | klimatyzacyjnej zaleca sie stosowanie
typu K200T.

Ten typ kulisy wyrdZnia sie wysokimi wartodciami tumisnia Kulisa typu K (1007, 200T)

w zakresie niskich czestolliwosci (czestotliwosc oklawowa _i;m*ﬂéé
125 Hz | 250 Hz), w przypadku ktdrego szum wentylatordw
jest szezegdinie intensywrny, ale rdwnoczesnie po siec
kanaldw instalacji | jego elementach konstrukeyjnych nalezy
spodziewat sie zaledwie niewielkiego tumienia
dodatkowego.

wysokose

Jezeli jednak hatas maszyn uchodzi na zewnatrz przez = =
atwory w budynku lub Zrodio hatasu emituje rdwniez | |
czesciowo szumy o wysokie] czestotliwoscl, korzystny jest

przewaznie typ kulisy A200T.

Kotnierze wg systemu SBM:
- dla wielkosci do 1000 mm - profil o wysokosci 20 mm kulisa

- dla wielkosci powyzej 1000 mm - profil o wysokesci 30 mm. £ ‘\ Ld\_\\i!wﬂét

[ szerokosc |

Przykiad zamodowienia:
Thumik kulisowy o wymiarach 1200x1000mm, diugosci L=1500mm, liczba kulis N = 4, typ kulisy K200T

TS -1200 - 1000 - 1500 K200T -4
S liczba kulis

typ kulisy

diugost L [mm]

wysokose [mm]

szerokosc [mm)

symbol — kulisowy Humik hatasu

BerlinerLuft,




N/  6.1. Tlumiki halasu prostokatne

6.1.1. Kulisowy tlumik hatasu

Kulisowy #umik hatasu
wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej,
Typ kulisy: K200T

llosé kulis 1 2

Diugose| S281Kes [mc:} 250 500

[mm]
do 400 800

750 1000 1250
1200 1600 2000

1500 1750 2000
2000 2000

2
@‘ 6.2. Thumiki halasu okragle

6.2.1. Rurowy tlumik hatasu

Opis produktu

Tiumiki akustyczne rurowe stosowane sg w instalacjach

wentylacyjnych do zmniejszania poziomu hatasu.

Wykonane s z welny mineralnej z powloks nylonows |
zabezpieczonej blachg perdorowang | obudowsa z blachy

stalowe).

Srednica Grubost warstwy tlumigcej 50mm

D

(/772277
| - |

Grubost warstwy tumigeej 100mm

Grubost warstwy tumigce] 150mm

nomf[r;alnﬂ Diugosé L [mm]

Dtugosc L [mm]

Dlugese L [mm]

mm] 500 | 1000 | 1200 | 1500

Przyklad zamowienia:

500 | 1000 | 1200 ‘ 1500

500 | 1000 ‘ 1200 | 1500

Rurowy thumnik hatasu o grubosci warstwy tiurmigee] 100mm o Srednicy 250mm diugosei L=1000mm

RSD - 100 - 250 - 1000

|  E— dtugose L [mm]

Srednica D [mm]
grubost warstwy tumigeej [mm)
symbal - rurowy #umik hatasu

Luft.




//,2{ 2.1. Przewody wentylacyjne prostokatne

Przewody wentylacyjne z izolacja cieplng i dzwiekowa

lzolacja dzwiekowa - Welna mineralna
odporna na scieranie bez blachy perforowanej

lzolacja dzwiekowa
Weina mineralna z pokrywsa z blachy perforowanej

Grubos¢é i
izolacji Clo-ar
mm kg/m
30
kanat o diugosci do 1000 8.5
> 1000 10
50
kanat o diugosci do1000 9
= 1000 10,5
Grubosé —
. " Ciezar
izolacji kg.fmz
mm
50
kanat o dtugosci do1000 125
> 1000 14
100
kanat o diugosci do1000 15
> 1000 16,5




Nasady kominowe - opis produktow

al

4|

;.;'l

ROTOWENT DRAGON

APROBATA TECHNICZNA
INIG W KRAKOWIE
AT/98-05-0062/Wydanie /2003

OPIS

Samonastawna nasada kominowa ROTOWENT DRAGON jest urzadzeniem dynamicznie wykorzystujgcym site
wiatru do wspomagania ciagu kominowego. Niezaleznie od kierunku, sity | rodzaju wiatru, wylot kolpaka nasady
ustawia sie po zawietrznejstronie wiejacego wiatru.
Montuje sie go na wylotach kominowych o dziatlaniu grawitacyjnym: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Dzieki opatentowanemu sposobowi lozyskowania umieszczonemu poza obszarem wysokiej
temperatury gazow spalinowych, polecana jest na przewody odprowadzajgce spaliny z kominkow i
piecow na paliwa state.

Maksymalna temperatura pracy: 500 [*C]

Uklad obrotowy: lozyska toczne napelnione smarem wysokotemperaturowym

Gwarancja: 2 lata

- do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej oraz ciggu w kominach spalinowych | dymowych;

- kiedy wystepuja zawirow ania powietrza na wylocie komina spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem;
- przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i czestych wiatrach (lli lll strefa obcigzenia wiatrem);

- gdy przewdd kominowy jest krotki lub jego srednica niewielka

- kiedy brakjest ustabilizowanego ciggu kominowego lub jest onzbyt maty;

OZNACZENIA / OPIS SYMBOLI RODZAJE MATERIALOW
RO CH - DR - | ]
wersja podstawy CcH "
rotowent dragon
[matena) CH - blacha chromoniklowa 1.4301
srednica *) - blacha chromoniklowa 1.4404
rotowent

GDZIE STOSOWAC

Wersja wyk Symbol
RO...CH-DR-...
cH "

WERSJE STATECZNIKA - *) Uwagal
Nie stosowaé na zakonczenia przewodow odprowadza-
jacych spaliny z piecow na tzw. ekologiczne paliwa state
nabaziewegla (np. ekogroszek)

Statecznik montowany jest przez uzytkownika,
instalacja jest bardzo prosta i nie wymaga uzycia
plomiern skrzydio jakichkolwiek narzedzi.



Nasady kominowe - opis produktow

WERSJE PODSTAW

1. PODSTAWA KWADRATOWA STANDARD 2. PODSTAWA RUROWA OTWIERAMNA -5

TABELA WYMIAROW

2 150
Lp ,w: At dw o=

1 STANDARD 148.0 =

2 -8B - 151.8
@ 200
Wersja
Lp i dw dx

1 STANDARD 188.0 =

2 -B - 204
@ 250

W wu it dw

1 STANDARD Z245.0 -

2 -B - 252.3

CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWU
1300

4085

530

635

620

756

oo

:

Wydajnose Q [ma/sh]

g
“1}

g
N

700 o

<
500 A

400 ]

3
\

300 = ﬁdﬁj':' A

&
@

200 e

100

1 2 3 4 5 =] Fi

Prediosge wiatru v [mis]

Wymiary [mm] Waga [kg]
m hz A B & Dobr lIOSC cH
&8s = 350 208 6.2 835 4 1.0
60 205 = = = aas s 180
Wymiary [mm] Waga [kg]
m ha A B di D obr lOSE cH
85 = 330 284 6.2 440 4 270
60 205 e = = 440 - 250
Wymiary [mm] Waga [kg]
as = asd 330 6.2 560 4 3.60
(=8 245 - - - 560 - 3.50

Wykres wydajnosci samonastawnych nasad
kominowych ROTOWENT DRAGON w
zaleznosci od predkosci wigjgcego wiatru
bez uwzglednienia wysokosci komina.

*1 [m/s] = 3,6 [km/h]

Kolorem szarym oznaczono przecietne
predkosciwiatruw Polsce.



Drzwi stalowe

D45
1-i 2-skrzydiowe

Cienka przylga

l— grubosé plyty
drzwiowej 45 mm

Funkcja
podstawowa

Drzwi uniwersalne

Funkcja
dodatkowa

Drzwi
dZwiekoszczelne
w zaleznosci od
rodzaju dolnej
uszczelki wskaznik
izolacyjnosci
akustycznej wynosi
37-44dB

Oznakowano

c € zgodniez

PNEN 14351-1

Wyposazenie dodatkowe

Strona 28
Strona 30

Przeszklenia
State naswietla gérne
Wyposazenie specjalne Strona 32

Wymiary Strona 34

do 1250 mm do 2500 mm
- e
1
= o = o
= (=] E =
8 s 8 3
gl s B N &
o o
- =
]1 OFF oEF
Drzwi stalowe D45-1 D45-2
Plyta drzwiowa 45 mm 45 mm
Grubosc blachy 1,5mm 1,5mm
Przylga cienka cienka
Montaz do
Sciany murowanej ® [
betonu ® [
betonu komérkowego ® o
do $cian kartonowo-gipsowych ] [ ]
Funkcje dodatkowe/parametry uzytkowe
izolacyjnos¢ cieplna U, 1,9 W/(m?K) 2,0 W/(m?K)
izolacyjnosé akustyczna
‘z profrllshm alurnlniowym. z uszczelka wargowa 41dBY 38 dBY
i aluminiowa listwag nabiegowa 5 mm
z opadajaca uszczelka progowa 37 dB" 37dB"
z progiem o wysokosci 20 mm z uszczelka 44 dB" 40dB"
Obciazenie wiatrowe klasaC4-C5 klasa C2
SzczeIm)?c na przenikanie wody Klasa 1A —7A Klasa 2A
opadowej
Przepuszczalnosc powietrza klasa2-4 klasa 2
Sily operacyjne klasa2-4
Wytrzymatos¢ mechaniczna klasa 4
Zachowanie w klimacie zré6znicowanym klasa 2(d)- 3(e) klasa 1
Podane wartosci zaleza od wyposazenie drzwi i sytuacji montazowsj.
1) Wartos¢ Rw (warto$¢ pomiaru izolacyjnosci akustycznej w warunkach laboratoryjnych)
D45-1 D45-2
Zakreswymiaréw szerokosé | wysokosé | szerokosé | wysokosé
Wymiar zestawczy BR 500-1250 | 1500-2500 [ 1375-2500 | 1750-2500
z naswietlem statym -3500 -3500
Szerokos$¢ skrzydta przechodniego BR 750-1250
Szerokosc skrzydia statego BR 500-1250
Optymalny wymiar Swiatta otworu w murze 510-1260 | 1510-2505 | 1385-2510 | 1755-2505
Wymiar przejscia w swietle* 418-1168 | 1458-2458 | 1293-2418 | 1708-2458

Szerokos¢ przejscia w Swietle przy kacie otwarcia 90° bez uwzglednienia oku¢ zmniejsza sig o 11 mm
dla drzwi 1-skrzydtowych i 22 mm dla drzwi 2-skrzydtowych.

BR - minimalny otwérw murze potrzebny do zamontowania drzwi

Wszystkie wymiary w mm

25




Drzwi stalowe

D65
1-i 2-skrzydiowe

Cienka przylga
gruboac phyty
drzwiowe] 65 mm

m|

Funkcja
podstawowa

Drzwi uniwersalne

Funkcja
dodatkowa

Drzwi
diwiekoszczelne
wzaleznosci od
rodzaju dolnej
uszczelki wskaznik
zolacyjnosci
akustyczne] wynosi
38-43dB

Oznakowano
zgodniez
PN EN 143511

Ce

Wyposazenie dodatkowe

Przeszklenia Strona 28
Stale naswietla gome  Strona 30
Wyposazenie specialne Strona 32

Wymiary Strona 34

do 1500 mm do 3000 mm
e f {
E
E E g -
= 2
= = = 2
w <3 ) Ly
=l e E = 'y 8
w )
o3 o«
(=3 =1
= -
s %

Drzwi stalowe DB5-1 D65-1 wielkogabarytowe D65-2 D62-2 wielkogabarytowe

Phyta drewiowa BEmm 65 mm &5 mm B5 mm

Grubosc blachy 1,6 mm 1.6 mm 1,5mm 1,6mm

Przylga cienka cienka cienks cienka

Montaz do

Sciany murowane] @ [ ] L] [ ]

betonu L ] L ] L L ]

betonu komorkowego [ ] [ ] [ ] ®

do Scian kartonowo-gipsowych @ [ ] L] [ ]

Funkcje dodatkowe/parametry uzytkowe

izolacyjnosc ciepina U, 1.8WAmK) 1.8 W/(m3K) 17TWImE) 1.7 W mK)

izolacyjnosc akustyczna

z pmﬁlﬁmﬂmﬂiniuwy_m N 40 dBY - 37 dBa —

s st ior i,

zopadajgeguszczetkgprogowg 40 dBY - 37 dBa -

z progiem o wysokosci 20mm 43 dB7 - 42 dBA -

2 uzrczelks

Obcigzenie wiatrows klasa C5 ltasa C2

e prrenilani®  \gasa 1A-TA iasa 44

Przepuszczalnesc powietrza  klasa3—4 lbaza 2

Sity operacyjne klasa2-4

Wytrzymaloéé mechaniczna  klasad

Ia::_hn_ﬂmniewklimacie kdasa 2{d)— (e kizza 1

Zraznicowanym

Podanewartosci zaler g odwyposaz enia drzwi i sytuacii moniazows).

1) Wartest Rw (wartosc pomiaru zolacyjnosc akustyaznej wwarunkach laboratoryinych)

2} Wartost klasy akustycznej na podstawie klasyfikacy akustyczneg] [TB nr NA-O578/A/2000

DB5-1 DE5-1 wielkogabarytowe
2 akreswymiarow BR szerokosc wy srerokosc wysokosé
Wymiar zestawczy BR 625 1500 17503500 0251500 35005000
Optymainy wymiar Swiatta otworu w murze B35- 1510 1755- 3506 B635- 1510 3505 - 5005
Wymiar przejécia w Swistle® B43-4418" | 1708- 3458 BE1-1426 3463 — 4963
z naswietlem stalym — 3500
DE5-2 DES-2 wielkogabarytowe

2 akreswymiarow szerokosc wysokosc srerokosc wysokosé
Wymiar zestawczy BR 1375—3000 | 1750-3500 | 1375-3000 | 3500-5000
Optymalny wymiar swiatla otworu w murze 1386-3010 | 1755- 3505 1385-3010 | 3605- 5005
Wymiar przejscia w Swistle® 1293-2018* | 1708- 3458 | 1301-2026 | 3463 -4063
z naswietlem stalym — 3500
Szenokosc skrzydia preechodniego BR 7501500 1000 - 1500
Szerckesc skrzydla statego BR 500 - 1500 350— 1500

Szerokosc przejscia w Swietle przy kacie otwarcia 90 bez uwzglgdnienia okué dla drzwi D85 zmnigjsza sig 0 31 mm
dia drzwi 1-skrzydiowych i 62 mm dla drawi 2-skeydiowych.

BR —minimalny otwidr w murze potrzebny do zamontowania dzwi

Wazystkie wymiary w mm

27






