
 

ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, Wydział Gospodarczy, KRS nr: 
0000173703. Kapitał Zakładowy: 7 683 000 PLN. NIP: 671-00-11-275. Konto bankowe: Bank Pekao S.A.: 27124066541111000049679984.  

 
 Dokument sporządził: Danuta Głowacka, tel. (094) 357 52 37, e-mail: dglowacka@mec.kolobrzeg.pl  

Kołobrzeg, dnia 7.08.203 r.               
 
 
 

Dotyczy: postępowania na „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ DO MONTAŻU WĘZŁA 
CIEPLNEGO W BUDYNKU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 UL. BOGUSŁAWA X”. 
 
 
 
 W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska 
Energetyka Cieplna w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi: 
 
Proszę o informację czy możliwe jest zastosowanie zamienników dla n/w pozycji: 
 
Pytanie  
poz. 3 – filtroodmulnik magnetyczny ocynkowany FM-Aulin DN50 
 
Odpowiedź : 
Poz. 3 – nie, może być filtroodmulnik magnetyczny  FOM-Aulin DN50 PN16 
 
Pytanie 
poz. 6 – osadnik kołnierzowy fig. 821 DN40 
  
Odpowiedź : 
poz.6 – tak, może być osadnik kołnierzowy fig. 821 DN40, PN 16 
 
Pytanie  
poz. 7 – osadnik kołnierzowy fig. 821 DN20 
 
Odpowiedź 
poz. 7 – tak, może być osadnik kołnierzowy fig. 821 DN20, PN 16 
 
Pytanie  
poz. 13 – czujnik STO600 
 
Odpowiedź 
poz. 13 – tak, może być czujnik STO600 
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Pytanie  
poz. 14 – czujnik STP620 
 
Odpowiedź 
poz. 14 - tak, może być czujnik STP620 
 
Pytanie  
poz. 25 – pompa MAGNA3 40-120F 
 
Odpowiedź 
poz.25 – nie, może być pompa MAGNA3 50-120 F 
 
Pytanie  
poz. 26 – pompa CM 3-3 A-R-A-V (97528646) 
 
Odpowiedź 
poz. 26 – nie, może być pompa CM3-4 A-R-A-V 
 
Pytanie  
poz. 28 - filtroodmulnik magnetyczny ocynkowany FM-Aulin DN65 
 
Odpowiedź 
Poz.28 – nie, może być filtroodmulnik magnetyczny  FOM-Aulin DN65, PN 6 
 


