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1. Oświadczenie autora projektu. 
2. Kserokopia uprawnień Nr U…………….  autora projektu mgr 

inż. Andrzej Wencel do sporządzania projektów sieci i instalacji 
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych 
i cieplnych wydanych przez …………………. ……………..; 

3. Zaświadczenia z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa o przynależności autora n/n projektu 
do w/w Izby; 

4. Kserokopia uprawnień Nr UAN/N/7210/81/90 sprawdzającego 
projekt mgr inż. Magdaleny Syryca do sporządzania projektów 
sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
wentylacyjnych i cieplnych wydanych przez Urząd Wojewódzki w 
Koszalinie; 

5. Zaświadczenia z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa o przynależności sprawdzającego 
n/n projekt do w/w Izby; 

6. Opis techniczny do projektu wewnętrznych instalacji wentylacji naturalnej; 
7. Część rysunkowa. 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wentylacji naturalnej 
hali kotłów Kotłowni Osiedlowej w Podczelu przy ul. Lwowskiej 2. 
 
I. Część opisowa: 
1. Podstawa opracowania; 
2. Przedmiot i zakres opracowania; 
3. Dane ogólne; 
4. Przyjęte rozwiązania projektowe: 
4.1. Instalacja wentylacji nawiewnej; 
4.2. Instalacja wentylacji wywiewna - naturalnej; 
4.3. Bramy i drzwi hali kotłów; 
4.4. Zestawienie materiałów i urządzeń 
5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na terenie budowy. 
 
II. Część graficzna: 
- Instalacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej; rzut; skala 1:100; rys. nr 1 
- Instalacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej, przekroje, 1:50; rys. nr 2 
- Karty katalogowe materiałów i urządzeń 
- Charakterystyki tłumików akustycznych 
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I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
♦ Zlecenie inwestora; 
♦ Projekt architektoniczno-konstrukcyjny; 
♦ Uzgodniona międzybranżowe; 
♦ Wizja i pomiary w terenie; 
♦ Uzgodnienia z Inwestorem; 
♦ Obowiązujące normy i przepisy. 
 
I.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji wentylacji naturalnej w 
istniejącej kotłowni osiedlowej w Podczelu położonej przy ul. Lwowskiej 2. 
 
Zakres opracowania obejmuje: 
• Wentylacja wywiewna, grawitacyjna o konstrukcji umożliwiającej znaczne obniżenie emisji 
dźwięku do otoczenia 
• Wentylacja nawiewna, infiltracyjna o konstrukcji umożliwiającej znaczne obniżenie emisji 
dźwięku do otoczenia 
• Modernizacja stolarki otworowej poprzez zastosowanie w miejscu istniejących wrót i bram 
elementów o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 
• Demontaż istniejących, zbędnych elementów nawiewnych (kanału typu Z-et) i zamurowanie 
zbędnych otworów w przegrodach budowlanych. 
  
I.3. DANE OGÓLNE. 
Modernizowana kotłownia osiedlowa w Podczelu jest obiektem dwukondygnacyjnym. 
Wyposażonym w element doprowadzający powietrze w formie stalowego kanału typu „Z”, 
obustronnie zabezpieczonego siatką stalową. Nawietrzak nie posiada elementów ochrony 
akustycznej i izolacji termicznej. Wywiew zorganizowano z pomocą dwóch wywietrzaków 
cylindrycznych o średnicy 250mm osadzonych na podstawach dachowych typu B/II. Urządzenia 
nie posiadają elementów ochrony akustycznej i izolacji termicznej. Modernizacja ma na celu 
doprowadzenie właściwej ilości powietrza niezbędnego do prawidłowej pracy kotłów oraz 
usprawnienie grawitacyjnej wentylacji wywiewnej ze szczególnym naciskiem na obniżenie 
poziomu dźwięku emitowanego przez obiekt do otoczenia.  
 
I.4. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. 
I. 4.1. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ. 

Projektuje się doprowadzenie powietrza zewnętrznego do budynku za pomocą nowej czerpni 
ściennej zlokalizowanej na północnej elewacji budynku, pomiędzy istniejącymi oknami, a okapem. 

Wielkość czerpni została dobrana tak by przy maksymalnym przepływie powietrza, określonym 
przez Inwestora na poziomie 6000m3/h, jego prędkość w płaszczyźnie czerpni nie była większą 

jak 3,5m/s. Dalej powietrze przepływa kanałami wentylacyjnymi, których powierzchnia 
wewnętrzna jest wyłożona prasowanymi płytami z wełny mineralnej o grubości 30mm. Płyty 
musza być pokryte welonem zapobiegającym porywaniu włókien. Wymaga się zastosowania 
kanałów i kształtek wentylacyjnych posiadających stosowne atesty i aprobaty na cały wyrób. 

Niedopuszczalne jest wykonanie warsztatowe i posługiwanie się atestami i aprobatami 
dotyczącymi poszczególnych komponentów, służących do wykonania przewodów i kształtek.  
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Podstawowymi elementami linii nawiewnej są cztery tłumiki akustyczne o różnej konstrukcji kulis 
tłumiących i długości 1,5m każdy. Zróżnicowanie konstrukcji kulis tłumiących ma na celu 
maksymalne wytłumienie dźwięków pracujących kotłów i pomp w możliwie szerokim paśmie 
akustycznym. Linia nawiewna zostanie zakończona osiatkowanym kanałem skierowanym na 
wprost wrót kotłowni. Całą instalację należy zabezpieczyć termicznie i paroszczelnie za pomocą 
materiału izolacyjnego wykonanego ze spienionego kauczuku syntetycznego o zamkniętych 
porach typu Kaiflex-ST-19.  
Istniejącą czerpnię, zlokalizowaną na południowej elewacji należy zdemontować razem z kanałem 
„Z-et”, a otwór zamurować. Przed wykonaniem otworu do czerpni należy osadzić w ścianie 
nadproże z dwóch belek dwuteowych normalnych IPN-140 o wysokości 140mm i szerokości 
66mm, zakotwionych w ścianie po  25cm z każdego boku przyszłego otworu. Belki należy 
pomalować farbami antykorozyjnymi, połączyć śrubami dn-12mm, i zabezpieczyć dookoła 
termicznie metodą lekką-mokrą z wykorzystaniem styropianu o grubości nie mniejszej jak 5cm z 
wyprawą wykonaną według wyżej wymienionej technologii.  
 
I. 4.2. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ. 
 

Projektuje się wentylację wywiewną w postaci dwóch samonastawnych nasad kominowych 
typu DRAGON-250 z kołnierzem montażowym, wykonanych ze stali kwasoodpornej. Nasady 
zostaną osadzone w miejscu istniejących, skorodowanych wywietrzaków cylindrycznych na 
podstawach dachowych typu B/II-250-ocynk zabezpieczonych obustronnie,  termicznie i 
paroszczelnie za pomocą materiału izolacyjnego wykonanego ze spienionego kauczuku 
syntetycznego o zamkniętych porach typu Kaiflex-ST-13. Wewnętrzna linia wywiewna składa się 
z dwóch okrągłych tłumików akustycznych o średnicy dn-200mm, warstwie tłumiącej grubości 
100mm i długości 1,2m każdy, podłączonych równolegle z nasadą kominową DRAGON. Wloty 
tłumików zostaną zabezpieczone osłonami typu SG-200 o bardzo niskich oporach przepływu. 
Przewody i kształtki wentylacyjne izolować termicznie i paroszczelnie za pomocą materiału 
izolacyjnego wykonanego ze spienionego kauczuku syntetycznego o zamkniętych porach typu 
Kaiflex-ST-19. Tłumiki, z racji specyficznej konstrukcji, mogą pozostać nieizolowane. 

 
I. 4.3. BRAMY I DRZWI HALI KOTŁÓW 
 
W celu obniżenie poziomu dźwięku emitowanego przez obiekt do otoczenia projektuje się 
wymianę bram i drzwi prowadzących do hali kotłów. Istniejąca stolarka otworowa wykonana 
warsztatowo z przepustami o znacznej wielkości nie spełnia żadnych wymagań ochrony 
akustycznej. Należy ją zdemontować i zastąpić drzwiami stalowymi HORMAN D-45-2 z progiem 
o wysokości 20mm i uszczelką co podnosi izolacyjności akustyczną do 40dB1).  
1) Wartość Rw ( wartość pomiaru izolacyjności akustycznej w warunkach laboratoryjnych. 
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I. 4.4. Zestawienie materiałów i urządzeń 
 
Nawiew 

Lp. Przedmiot Ilość  Uwagi 
N-1 Czerpnia, ścienna, stalowa, ocynkowana, Pef-60%, wymiar 

1400mm*630mm L*H 
1 CS-1400*630-oc 

N-2 Kanał prostokątny z wewnętrzną izolacją płytą z wełny mineralnej o 
powierzchni odpornej na ścieranie A=1400, B=630, L=300 

1 Berlinerluft nr10, 
1,50m2 

N-3 Kształtka prostokątna – zwężka z wewnętrzną izolacją płytą z wełny 
mineralnej o powierzchni odpornej na ścieranie A=630, B=1400, 
C=630, D=1200, G=50, L=650 

 Berlinerluft nr42, 
2,70m2 

N-4 Tłumik akustyczny, prostokątny A=1200, B=630, L=1500, z trzema 
kulisami szerokości 200mm  

2 Berlinerluft  
TS-1200*630, 
K200T-3, L-
1500 

N-5 Kanał prostokątny z wewnętrzną izolacją płytą z wełny mineralnej o 
powierzchni odpornej na ścieranie A=1200, B=630, L=250 

3 Berlinerluft nr10, 
3*1,00m2 

N-6 Tłumik akustyczny, prostokątny A=1200, B=630, L=1500, z pięcioma 
kulisami szerokości 100mm  

2 Berlinerluft  
TS-1200*630, 
K100T-5, L-
1500 

N-7 Kształtka prostokątna – łuk symetryczny z wewnętrzną izolacją płytą z 
wełny mineralnej o powierzchni odpornej na ścieranie A=630, B=1200, 
C=630, D=1200, R=150, EF-50 

1 Berlinerluft nr20, 
7,70m2 

N-8 Pokrywa kanału prostokątnego z siatką  A=1200, B=630 1 Berlinerluft 
nr01-osiatkować, 
1,00m2 

N-9 Płyty izolacyjne, kauczukowe KAIFLEX-ST-19mm                      [m2] 43 [m2] 
    

 
Wywiew 

Lp. Przedmiot Ilość  Uwagi 
W-1 Samonastawna nasada kominowa ROTOWENT – DRAGON dn-250, 

podstawa- kołnierz, materiał głowicy i podstawy-chromonikiel. 
2 Darco 

RO-250CHCH-
DR-BIII 

W-2 Podstawa dachowa, kołowa, typu B/III-250-oc, h=1000mm 2 Berlinerluft 
PDO-250/1000 

W-3 Trójnik kołowy 90O d1=200, d2=200, d3=250 -oc 2 Berlinerluft 
BDOT-1-200-
200-250 

W-4 Tłumik akustyczny, kołowy dn-200mm, z warstwą tłumiącą grubości 
100mm, długości  L=1200mm 

4 Berlinerluft 
RSD-100-200-
1200 

W-5 Kratka ochronna SG-200  4 Systemair 
 SG-200 

W-6 Płyty izolacyjne, kauczukowe KAIFLEX-ST-13mm                      [m2] 7 [m2] 
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Bramy i drzwi 
Lp. Przedmiot Ilość  Uwagi 
D-1 Drzwi stalowe, akustyczne, HORMAN D-45-2-1500*1920, 

35dB, RAL9002, 
1  

D-2 Drzwi stalowe, akustyczne, HORMAN D-45-2-1450*1860, 
35dB, RAL9002, 

1  

D-3 Drzwi stalowe, akustyczne, HORMAN D-65-2-2400*2730, 
35dB, RAL9002, 

1  

    
 
 

   
Opracował:        Sprawdził: 
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1. Zakres robót: 
- wykonanie instalacji nawiewu i wywiewu powietrza oraz wymiana 3szt. drzwi stalowych, 
Zakres i kolejność realizacji robót może ulec zmianie, zgodnie z przyjętymi 
materiałami, technologią i harmonogramem robót. 
2. Istniejące obiekty: 
- prace będą prowadzone w istniejącym obiekcie. 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Występujące tymczasowo elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- rusztowania o wysokości do 3,0 m 
- prace na wysokości z zastosowaniem środków ochrony osobistej 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
- wypadki związane z użyciem urządzeń mechanicznych (elektrycznych) - podczas 

całego procesu budowy, 
- upadki podczas prac na wysokości 
- przygniecenia, potracenia, itp. – podczas całego procesu budowy, 
- losowe zdarzenia medyczne (zasłabnięcia, omdlenia) – podczas całego procesu 

budowy. 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 
- pracowników należy szczegółowo zapoznać z całym procesem budowlanym przed 

jego rozpoczęciem, 
- pracownicy powinni zapoznać się z obsługą stosowanych urządzeń (w razie potrzeby  

powinni być przeszkoleni) 
- pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

i postępowania w razie wypadku. 
6.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 
- przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający 

odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie), 
- należy stosować się do wskazówek producentów materiałów, technologii i urządzeń 
- miejsca składowania materiałów należy zabezpieczyć przed przypadkowym 

przewróceniem (rozsypaniem) składowanych materiałów, 
- należy sprawdzić stan techniczny sprzętu mechanicznego i elektrycznego przed jego 

użyciem, 
- teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych i 

zwierząt, 
- na placu budowy należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne oraz zapewnić dostęp dla 

służb ratowniczych, 
- na placu budowy powinien znajdować się podstawowy sprzęt ratunkowy (apteczka) 

oraz być zapewniony dostęp do środków komunikacji (telefon, radiotelefon). 
 
 

Opracował:         Sprawdził: 
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