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UWAGA: AYnTKSYekw 1x2x1 mm

1. W przypadku pojawienie sie przestrzeni mieazystropowych CSP typ urzadzenia
montowac dodathkowe czujki w tych miejscach R Czujka dymu optyczna

2. W przypadku koniecznosci sterowania innymi instalacjami, RT  Czujka wielosensorowa
ur{adzen/am/ moaduty kontrolno sterujgce montowac w Czujka ciepla nadmiarowa I

poblizu _ .
central sterujgcych tymi systemami lub z poziomu centrall Ostrzegacz poZarowy reczny

3. Wiszystkie przejscia przez strefy poZarowe wykonac RE/ Modut kontrolno sterujgcy

%g/;

1. Czujki monfowac w odlegfosci nie mniejszej niz o 0,5 m od oprawy oswietleniowej

2. Instalacje kablowe prowadzic natynkowo w rurarzu ochronnym lub w przestrzeni
miedzystropowey

3. Centralke montowac na wysokosci 1,6 m

4. Przyciski montowac na wysokosci 1,4 m

5. W przypadku pojawienia sie dodatowych pomieszczeri z sufitami podwieszanymi
zamontowac dodatkowe czujki w przestrzeni miedzystropowej

6. Rozmieszczenie czujek, centralki p.poz koordynowac z projektem architektonicznym
wnetrz oraz z projektem rozmieszczenia opraw oswietleniowych, otworow wentylacyjnych

7. Typ czujek uaktualniac przy zmianie charakteru pomieszczeri

Bateria akumulatorow
Sygnalizator akustyczny

Czujka w przestrzeni
mieazystropowej ze wskaznikiem
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Czujka zasysajgca

YYnTKSYekw 1x2x1 mm
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