
   Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Prace do wykonania na dachu kotłowni gazowej przy ul. Szarych Szeregów 

1. Rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, kołnierzy,  -   16,5 m2 

 gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. 

 

2. Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia -  326 m2 

wraz z likwidacją pęcherzy, wyrównaniem istniejącego pokrycia z papy  

i zagruntowaniem podłoża. 

 

3.  Obróbki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (przy obróbce   -  35,6 m2 

dach-ogniomur, dach-komin zastosować kliny styropianowe laminowane 

papą)    

 

4. Zamontowanie płyty OSB gr. 22mm, ułożenie papy termozgrzewalnej   -  16,5 m2 

i wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej  

(gr. min 0,5mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym) o szerokości 

w rozwinięciu ponad 25 cm. 

 

5. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej    -    2,5 m2 

(gr. min 0,5mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym) o szerokości  

w rozwinięciu do 25 cm. 

 

6. Wykonanie i montaż stalowych czap kominowych wraz z doszczelnieniem -    3 kpl 

 wywiewek (blacha stalowa powlekana) i przygotowaniem powierzchni  

pod obróbkę 

 

7.  Wykonanie uszczelnień lub miejscowa wymiana rynien i rur spustowych  - 1 kpl 

 

Wymagane parametry techniczne papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia: 

 minimalna grubość 5,2 mm 

 papa asfaltowa modyfikowana elastomerami SBS 

 giętkość w niskich temperaturach: ≤ -20 stopni 

 osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze ≥250 g/m2 

 właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  
maksymalna siła rozciągająca: 
kierunek wzdłuż: ≥1000 N/50mm 
kierunek w poprzek: ≥800 N/50mm 
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 
kierunek wzdłuż: ≥50% 
kierunek w poprzek: ≥50% 

 wytrzymałość złącza na ścinanie: 
zakład podłużny: ≥900 N/50mm 



zakład poprzeczny: ≥950 N/50mm 

 odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: brak oznak spływania w 
temperaturze ≥100  C 

 strona wierzchnia papy pokryta gruboziarnistą posypką mineralną /kolor do ustalenia z 
zamawiającym/ 

 strona spodnia papy zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego 
 

Przed ułożeniem nowej papy zgrzać odspojenia papy, pęcherze przeciąć, uszczelnić, pęknięcia i 

wgłębienia na starym pokryciu wyrównać, następnie oczyścić i zagruntować stare podłoże. Obróbki z 

papy nawierzchniowej powinny być wysunięte poza stare pokrycie. 

Obróbki kominów i ogniomurów (attyk) 
W narożu attyki, komina odpowiednim klejem zamontować kliny styropianowe laminowane papą, 

następnie zgrzać pas papy podkładowej na połaci dachowej i ścianie. Krycie dachu papą wierzchniego 

krycia zakończyć przy klinach styropianowych. W dalszej kolejności zgrzać pasy papy nawierzchniowej 

na połaci dachowej, klinach i ścianach attykowych (kominach). Na końcu zamontować kaplistwy i 

uszczelnić ich połączenia ze ścianą (kominem) przy użyciu masy trwale plastycznej. W attykach przed 

montażem ww. listwy wykonać nacięcie na tynku. Zamiennie zamiast zakończenia kaplistwą na 

ogniomurach można wykonać zgrzewanie papy na ich pełnej wysokości (papa powinna zachodzić pod 

obróbkę blacharską attyki). 

 
UWAGI:  

 Środek gruntujący, uszczelniacze bitumiczne, kleje, papa wierzchniego krycia i podkładowa 
winny pochodzić od jednego producenta gwarantującego ich dobrą współpracę. 

 Wszystkie prace prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej 
wilgotności, oraz czystości podłoża.  

 Niedopuszczalne jest wywijanie i zgrzewanie papy wierzchniego krycia bezpośrednio z dachu 
na ogniomur czy komin.  


