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Kotobrzeg, dn.12.05.2016r

WARUNKI PRZYLACZENIA 08/05/2016R

Na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 roku w sprawie
szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz.U.2007r, nrl6 poz.92), okresla si¢
warunki przytgczenia wezta cieplnego dla :

WNIOSKODAWCA
Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Unii Lubelskiej 69-71 w Kotobrzegu

IFORMACJE DOTYCZACE OBIEKTU _
1. Lokalizacja wezta cieplnego w budynku : zatacznik nr 1 (czgs¢ pralni),
2. Dane obicktu :sumaryczna kubatura ogrzewana budynku: 5309m’;
3. Instalacje odbiorcze:

Parametry
Rodzaj instalacji odbiorczej Temperatura Moc Ciénienie Uwagi
obliczeniowa (kW] dopuszczalne w
instalacji [°C] instalacji [kPa]
1 | Moc calkowita zaméwiona -- 89,2
2 | Centralne ogrzewanie 80/60* 70 Nie podano
3 Ciepta woda uzytkowa Qsr.h 10/55 19,2 600
4 | Ciepla woda uzytkowa Qmax.h 10/55 344
5 Minimalny pobér mocy poza Nie podano
sezonem grzewczym

4. Granica wiasnosci-zostanie ustalona w umowie sprzedazy ciepta,
5. Granica eksploatacji-zostanie ustalona w umowie sprzedazy ciepta.
6. Parametry zasilania:

a) Miejsce wlaczenia przytacza do miejskiej sieci cieplnej —sie¢ cieplna kanatowa 2 x $150 (zatgcznik

nr 2 do warunkow).

b) Ciénienie dyspozycyjne gwarantowane w miejscu wigczenia przytgcza — 200kPa zima dla mocy

catkowitej 89,2kW, lato-130kPa dla 34,4kW .

¢) Temperatura wody sieciowej-: zima 110/65°C, lato 70/35°C (zatacznik nr 3),

d) Cisnienie robocze sieci cieplnej 1,6MPa,

Wymogi dotyczace wezta cieplnego:

a) Strone wysoka i niska wezta cieplnego projektowa¢ w jednym pomieszczeniu. Wezet cieplny winien
byé dostepny dla obstugi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem niepowotanych
0séb,

b) Wezet projektowaé zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami wykonania i odbioru wgztow
cieplnych jako réwnolegty ,

7. Wymagane urzgdzenia i sposéb ich instalowania:

a) Regulatora réznicy cisnien - powr6t wysokich parametrow

b) W petli zasilajacej stosowac zawor regulacji przeptywu hydrocontrol VIR firmy Oventrop,

¢) Uktad pomiarowo- rozliczeniowy: cieptomierz z przetwornikiem przeptywu ultradzwigkowym firmy

Kamstrup Metro z modutem radiowym.
d) Wymiennik ptytowy z izolacja ( lutowany dla instalacji centralnego ogrzewania ) firmy

Sondex lub Alfa Laval),
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e) Gléwne zawory odcinajace- kolnierzowe PN 25, T=150°C,

f) Filtroodmulnik magnetyczny(FOM Bis ocynk)- montaz na zasilaniu,

g) Filtry siatkowe FS3-stosowaé przed licznikiem ciepta oraz przed zaworami regulacyjnymi,

h) Pompa obiegowa centralnego ogrzewania firmy Grundfos z elektroniczng regulacjg obrotow,

i) Dwa pierwsze manometry na wejéciu M160 w k1.0,6 pozostate M 100 kl. 1,6.-proste lub katowe.
8. Uzupetnianie ztadu centralnego ogrzewania z wykorzystaniem wody sieciowej —(parametry wody

sieciowej, patrz zatacznik nr 2) wediug zasad:

a) dla pojemnosci ztadu do 1m’ (moc instalacji centralnego ogrzewania okoto 100kW) stosowaé
bezposrednie napelnianie ztadu z powrotu wody sieciowej. Wiaczenie za licznikiem ciepta poprzez :
zawér odcinajacy, reduktor ciénienia PN16 i T=90°C, wodomierz, zawor zwrotny, zawor
elektromagnetyczny NC oraz zawor odcinajacy;

b) dla pojemnosci ztadu > 1m® (moc instalacji centralnego ogrzewania >100kW) stosowa¢ poérednie
napehnianie ztadu z powrotu wody sieciowej poprzez zbiornik wody uzdatnionej z elektrycznym
regulatorem dwustanowym np.ERH lub innym zabezpieczeniem pompy uzupetniajacej zfad.

~ Napetnianie zbiornika poprzez zawor odcinajacy, reduktor cisnienia i wodomierz, zawOr katowy 2
plywakiem dla parametrow PN16,T=90°C.

9. Instalacia elektryczna i AKPiA:

a) Zastosowac tablice rozdzielczg elektryczng posiadajgca stopien ochrony IP-55 oraz:

e Zabezpieczenie réznicowo-pradowe;
o Wylacznik gtéwny; .
e Gniazdo 230V.
b) Rurociagi wchodzace i wychodzace, silniki, regulatory poziomu podtaczy¢ do szyny wyréwnawczej,
¢) Uktad regulacji temperatury projektowa¢ w oparciu o regulator pogodowy ECL310 z wyswietlaczem z
czujnikiem zewngtrznym ESMT, czujnikiem temp. ESMU firmy Danfoss .

d) Elementy wykonawcze automatyki (sitowniki i zawory regulacyjne) stosowac¢ firmy Danfoss,

e) W skiad dokumentacji technicznej musi wchodzi¢ schemat ideowy elektryczny.

10. Wymogi dotyczace przylacza sieci cieplnej
a)Przytacze projektowaé dla predkosci przeptywu do 1,0mv/s. Przy érednicach >¢80 predkosci mozna

zwiekszy¢ do 1,2m/s;
b)Projektowac z rur preizolowanych z instalacja alarmowg impulsowa,

11. Wszystkie fazy dokumentacji podlegaja uzgodnieniu z M.E.C. Kotobrzeg pod wzglgdem zgodnosci Z
wydanymi warunkami, podpisanymi umowami z wnioskodawcg oraz poprawnosci zalozen
dokonanych przez jednostke projektowa w przedstawionym do uzgodnienia projekcie od strony
przysztej eksploatacji,

12. M.E.C. Kotobrzeg uzgodni dokumentacj¢ kompletng w terminie 7-u dni od dnia przedtozenia lecz
zastrzegamy sobie prawo do zmiany uzgodnienia W terminie 7-u dni od daty wydanego uzgodnienia z
podaniem przyczyny zmiany stanowiska.

13. Wszystkie odbiory techniczne realizowanych obiektéow muszg by¢ wykonane przy udziale
przedstawiciela M.E.C. Kolobrzeg,

14. Wydane warunki tracg wazno$é po uptywie 2-ch lat od daty ich wydania .
15. Warunki przytaczenia wydano w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.

UWAGI BN
-do uzgodnienia przedktada¢ 2 komplety dokumentacji technicznej;
-z WIW kompletow jeden pozostaje W archiwum M.E.C. Kotobrzeg;
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- projektujac wezel cieplny jako kompaktowy nalezy z w/w kompaktu wydzieli¢ zawory odcinajace,
uktad regulacji ciénienia, licznik ciepta oraz ukfad uzupetniania wody o ktérym mowa w ust.8.

-projekt technologii wezta cieplnego winien zawieraé obliczenia strat ci$nienia wezta cieplnego dla strony
wysokich parametréw okresu zimowego, letniego jak réwniez karty doborowe zastosowanych wymiennikéw
ciepla.

WYMOGI FORMALNE

Zaleca si¢ roboty budowlane wykonywaé zgodnie z: warunkami_technicznymi_wykonania i odbioru sieci

cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych-zeszyt 4 COBRTI INSTAL,W-wa czerwiec 2002r oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru wezléw_cieplowniczych-zeszyt 8 COBRTI INSTAL, W-wa
sierpien 2003r , obowigzujacymi przepisami w tym BHP.

Otrzymuia:
- Biuro Obstugi Nieruchomosci Marek Matetko ul. Budowlana 26, 78-100 Kotobrzeg

-Dziat Dystrybucji pokéj 109.

Zataczniki:
-nr_1 mapka pogladowa ze wskazaniem lokalizacji wezta cieplnego dla budynku Unii Lub.69-71 — legz,;

-nr 2mapka pogladowa ze wskazaniem miejsca wlaczenia do m.s.c. -legz;
-nr 3 parametry wody sieciowej Centralnej Cieptowni CC1/2 -legz;
-nr 4 tabela regulacyjna z sezonu grzewczego 2016/2017r -legz.

* temperatury gwarantowane przy [-16°C]
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zatacznik nr 3 do warunkéw nr 08/05/2016r
z dnia 12.05.2016r.

Parametry wody sieciowej (Centrana Cieptownia) wykonane w laboratorium
Miejskiej Energetyki Ciepinej w Kotobrzegu

Woda zasilajgca |Woda powrotna
Twardo$é [°n) 0 0

Zasadowosé "m" [[mval/dm®)| 4,2 5,5 4,35_4,95
Zasadowos¢ "p" |[mval/dm®]| 1,45_2,4 1,5 2,3
Odczyn pH 8,56_11 9 10
Zelazo [mg/dm®] 0 0,2-0,3
Fosforany [mg/dm°®] | 6,8 15,1 6,2_15
Tlen [mg/dm’] 0,09-2,02
1mval/dm®=2,8°n dane za I,I1,111,IV kwartat 2008r

Z uwagi na wykorzystanie wody sieciowej do uzupetniania ztadu centralnego ogrzewania
Miejska Energetyka Cieplna Spétka z 0.0. w Kotobrzegu przedstawia powyzej usrednione parametry
wody sieciowe;.
Podanie parametréw wody umozliwi jednostce projektowej opracowanie koncepciji dostosowania

w/w parametréw wody do parametréw normy PN-93/C-04607

Parametry wody instalacji centrainego ogrzewania w.g.PN-93/C-04607

Woda zasilajaca |Woda powrotna
Twardo$¢ [°n] 0 0

Zasadowo&é "'m" [[mval/dm®] 3,3 3,3
Zasadowosé "p" [mval/m 0,6 0,7
Odczyn pH 9 10 9_10
Zelazo [mg/dm°] 0 0,18-0,3
Fosforany [mg/dm®] 5_15 5_15
Tlen [mg/dm°] 0,00-0,02
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Warunki przytgczenia nr 08/05/2016 z 12.05.2016r -zatgcznik nr 4

TABELA REGULACYJNA

zasilania | powrotéw dla weztéw ciepinych podtaczonych do
miejskiej sieci cieplnej zasilanej z Centralnej Cieptowni CC1/2

sezon grzewczy 2016/17r

Strona wysokich parametréw
o | § E|l /8
PlEag| 88 Tzaé Tpow
£ = 2
88| £3
[’C] @ [°C] [°C]
1 12 0,22 70,0 45,5
2 11 0,25 70,5 46,0
3 10 | 0,28 71,0 46,5
4 9 0,31 71,5 47,0
5 8 0,33 72,5 48,0
6 7 0,36 73,5 48,5
7 6 0,39 74,0 49,0
8 5 0,42 74,5 49,5
9 4 0,44 76,5 50,0
10 3 0,47 78,0 50,5
11 2 0,50 79,5 51,0
12 1 0,53 81,6 52,5
i3] O 0,56 83,0 53,0
14 -1 0,58 84,5 54,0
15 -2 0,61 86,5 54,5
16 | -3 0,64 88,0 55,0
17 -4 0,67 89,5 56,5
18 -5 0,69 91,5 57,0
19 -6 0,72 93,0 58,0
20 -7 0,75 95,0 59,0
21 -8 0,78 96,5 59,5
22 -9 0,81 98,5 60,5
23| -10 | 0,83 100,0 61,0
24 | -11 0,86 101,5 62,0
25| 12 0,89 103,56 63,0
26 | -13 0,92 105,0 63,5
27 | -14 0,94 107,0 64,0
28 | -15 0,97 108,5 64,5
29 | -16 1,00 110,0 65,0
Eow ¢ ENERGETYKA Cappia
ul. Kot ;iﬂ \;‘."L -
tel. 094 33 :h'“‘ ',"_' : \\ r.”' N

fa Ut § X

NP 67 —UU-J j“.-\'.;\'-’ h

SPECIA MiF ‘A

@ﬁ g E*;SPL‘!}A'_ ¥ ZJI

\




