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Kolobrzeg, dn.20.02.2013r
WARUNKI TECHNICZNE 05/02/2013R

Na podstawie :
|. Zarzadzenia nr 80/07 Prezydenta Miasta Kolobrzeg z 18 lipca 2007r (Regulamin Dostaw
Ciepta w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z 0.0. w Kolobrzegu), pisma z dnia 01.06.2011
w sprawie zmiany parametrOw nosnika ciepta w wezlach cieplnych, okresla si¢ warunki
modernizacji wezla cieplnego dla :
WNIOSKODAWCA
Krajowy Zwiazek Rewizyjny Spoldziclni Spozyweow LSpolem” Osrodek Wezasowy nZorza” ul.
Korzeniowskiego 7, 78-1000 Kolobrzeg
IFORMACJE DOTYCZACE OBIEKTU
1. Lokalizacja budynku w Kolobrzegu :przy ul. Korzeniowskiego 7
2. Dane obiektu :sumaryczna kubatura ogrzewana budynku: 10200m?;
3. Instalacje odbiorcze:

Parametry
Rodzaj instalacji odbiorczej Temperatura Moc Ciénienie Uwagi
obliczeniowa [kW] dopuszczalne w
instalacji [°C] instalacji [kPa]
1 | Moc calkowila zaméwiona --= 304 -
2 | Centralne ogrzewanie 80/60* 200 250
3 | Ciepla woda uzytkowa 10/60 44 600
4 | Ciepla woda Qmax.h 10/60 100 600
5 | Wentylacja 80/60 60 Nig podano
6 | Minimalny pobdér mocy poza ---
sezonem grzewczym

4. Granica wlasnosci-zostanie ustalona w umowie sprzedazy ciepla,
5. Granica cksploatacji-zostanic ustalona w umowie sprzedazy ciepla.
6. Parametry zasilania:
a) Przylacza istnigjace w wezle cieplnym :2x65
b) Ciénienie dyspozycyjne gwarantowane w micjscu wlaczenia przylacza do sieci cieplnej - zima
240kPa dla mocy calkowitej okolo 304kW, lato 120kPa dla mocy catkowitej 44kW.
d) Temperatura wody sieciowej-od 01.07.2013r: zima 110/66°C, lato 70/45°C**,
¢) Cisnienie robocze sieci cieplnej 1,6MPa,
m y
a) Strong wysoka i niska wezla cieplnego projektowaé w jednym pomieszezeniu, W nowych budynkach
zaleca si¢ wykonaé dostep do pomieszczenia z zewnatrz. Wezel cieplny winien by¢ dostgpny dla
obstugi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem niepowolanych osob,
b) Wezel projektowaé zgodnie z obowiazujacymi normami jako réwnolegly lub szeregowe-
A * %k %
¢) Zakres projektu: od zaworéw wejsciowych strona wysokich parametroéw po rozdzielacze centralnego
w pomieszczeniu wezla i pierwszy zawdr za zasobnikiem cieplej wody uzytkowej wraz z ukladem
cyrkulacyjno-ladujacym w pomieszczeniu wezla.
8. Wymagane urzadzenia i sposob ich instalowania:
a) Regulatora réznicy ci$nien na powrocie wysokich parametrow;
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b) W petlach  zasilajacych stosowaé zawor odcinajacy z kryza nastawng- hydrocontrol R firmy
Oventrop,

¢) Uklad pomiarowo- rozliczeniowy: cieplomierz z przetwornikiem przeptywu ultradzwickowym firmy
Kamstrup Metro z modulem radiowym-licznik glowny. W przypadku dodatkowego opomiarowania
po wysokiej stronie- stosowa¢ podlicznik w petli centralnego ogrzewania typ jak wyzej.

d) Wymienniki plytowe z izolacja ( lutowane dla instalacji centralnego ogrzewania. Zalecane firmy
Sondcx),

¢) Gléwne zawory odcinajace- kolnierzowe PN 25, T=150°C,

f) Filtroodmulnik- montaz na zasilaniu,

g) Filtry siatkowe-stosowaé przed licznikiem ciepla oraz przed zaworami regulacyjnymi,

h) Stosowaé przetworniki ci$nienia na wejéciu i wyjéciu z wezla cieplnego (zakres 0-1,6MPa) oraz na

wewnetrznych obiegach grzewczych (zakres 0-0,6MPa). Sygnal elektryczny 0-10V.

9. Uzupelnianie zladu centralnego ogrzewania zgodnie z zaleceniami producentow urzadzen lub
z wykorzystaniem wody sieciowej —(parametry wody sicciowej, patrz zalacznik nr 2) wedlug zasad:

a) dla pojemnosci zladu do Im® (moc instalacji centralnego ogrzewania okolo 100kW) stosowac
bezposrednie napelnianie zladu z powrotu wody sieciowe;. Wilaczenie za licznikiem ciepla poprzez :
zawér odcinajacy, reduktor ci$nienia PN16 i T=90°C, wodomierz, zawor zwrotny, zawor
clektromagnetyczny NC oraz zawor odcinajacy;

b) dla pojemnosci ztadu > Im’ (moc instalacji centralnego ogrzewania >100kW) stosowaé posrednie
napelnianie zladu z powrotu wody sieciowej poprzez zbiornik wody uzdatnionej z elektrycznym
regulatorem dwustanowym np.ERH lub innym zabezpicczeniem pompy uzupelniajacej zlad.
Napelnianie zbiornika poprzez zawér odcinajacy, reduktor cisnienia i wodomierz, zawoér katowy z
plywakiem dla parametréw PN16,T=90°C.

Parametry wody sieciowej (zalacznik nr 2) skorygowaé do wartosci wymaganych przez producentéw
zastosowanych grzejnikow, urzadzen, rur i armatury, poprzez podanie sposobu i miejsca ich korekeji . Nie
podanie w projekcie sposobu korekcji parametrow wody sieciowej a wykorzystanie jej do celow
uzupelniania ztadu instalacji wewngtrznej, traktowane bedzie jako zgoda jednostki projektowej do
stosowania wody sieciowej (bez zmiany jej parametrow), jako odpowiedniej do zastosowanych grzejnikow,
urzadzen, rur i armatury w rozpatrywanej instalacji.

10. Instalacia elekiryczna i AKPiA.

a) Zastosowac tablicg rozdzielcza elektryczna posiadajaca stopiei ochrony IP-55 oraz:

e Zabezpieczenie roznicowo-pradowe;
o  Wrylacznik gléwny;,
e Gniazdo 230V.
b) Rurociagi wehodzace i wychodzace, silniki, regulatory poziomu podiaczyé do szyny wyréwnawczej,
¢) Uklad regulacji temperatury projektowa¢é w oparciu o regulator pogodowy MN500-XCOM firmy
Satchwell z wys$wietlaczem MN50-LCDP,

d) Elementy wykonawcze automatyki (sitowniki, czujniki, zawory regulacyjne) stosowa¢ firmy TAC,

¢) W sklad dokumentacji technicznej musi wehodzié schemat ideowy elektryczny.

11. Wymogi dotyczace przytacza sieci cieplnej-nie dotyczy

12. Wszystkie fazy dokumentacji podlegaja uzgodnieniu z M.E.C. Kolobrzeg pod wzgledem zgodnosci z

wydanymi warunkami, podpisanymi umowami z wnioskodawca oraz poprawnosci zalozen dokonanych

przez jednostke projektowa w przedstawionym do uzgodnienia projekcie od strony przyszlej eksploatacii,

13. M.E.C. Kolobrzeg uzgodni dokumentacj¢ kompletna w terminie 7-u dni od dnia przediozenia lecz

zastrzegamy sobie prawo do zmiany uzgodnienia w terminie 7-u dni od daty wydanego uzgodnienia
_ zpodaniem przyczyny zmiany stanowiska.
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14. Wszystkic odbiory techniczne realizowanych obiektow musza byé wykonane przy udziale
przedstawiciela M.E.C. Kolobrzeg,
15.  Wydane warunki traca waznosé po uplywie 2-ch lat od daty ich wydania .
16. Warunki przylaczenia wydano w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach.
UWAGI KONCOWE
-do uzgodnienia przedklada¢ 2 komplety dokumentacji technicznej;
- z wiw kompletéw jeden pozostaje w archiwum M.E.C. Kolobrzeg,
- projektujac wezet cieplny jako kompaktowy nalezy z w/w kompaktu wydzieli¢ zawory odcinajace,
uklad regulaciji ci$nienia, licznik ciepla oraz uklad uzupelniania wody o ktérym mowa w ust.9.
-projekt technologii wezla cieplnego winien zawiera¢ obliczenia strat ciénienia wezla cieplnego dla strony
wysokich parametrow okresu zimowego jak réwniez karty doborowe zastosowanych wymiennikow
ciepla.
WYMOGI FORMALNE
Zaleca si¢ roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z: warunkami technicznymi_wykonania i_odbioru_sieci
cieplowniczych z rur i _elementow preizolowanych-zeszyt 4 COBRTI INSTAL,W-wa czerwiec 2002r oraz
warunkami technicznymi wykonania i _odbioru wezléw cieplowniczych-zeszyt 8 COBRTI INSTAL, W-wa
sierpien 2003r , obowigzujacymi przepisami w tym BHP.

RIUSZ DZIURA

Otrzymuja.

- Krajowy Zwiazek Rewizyjny Spoldzielni Spozywcow ,Spotem” Oérodek Wezasowy ,,Zorza”
ul. Korzeniowskiego 7, 78-1000 Kolobrzeg

- Dzial Dystrybucji pokéj 109.

Zalaczniki:

-nr 1 tabela regulacyjna z sezonu grzewczego 2013/ l4r-legz;

-nr 2 parametry wody sieciowej Centralnej Cieplowni CCl1/2-1egz;

-nr 3 mapka z lokalizacja wezla cieplnego

1. do zaworu odcinajacego za pompa obiegowa w przypadku braku rozdzielaczy.

*- temperatury gwarantowane przy [-16°C]

**_ parametry przejéciowe do 01.07.2013r: lato 70/40°C;zima 130/80°C

*+*_piepotrzebne skreslic.
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arunki przyiaczenia nr 05/02/2013 z 20.02.2013r -zalacznik nr 3

TARED & REGULACYJNA
zasilania i powrotow dia weziéw ciepinych podigczonych do
miejskiej sieci ciepinej zasilanej z Centralnej Cieptowni CC1/2
sezon grzewizy 2014/2895r

i Strona wysokKich parameirow
1- Es| Eo
3 o = =
® N >a
tp{ge| 2% Tzas Toow
i'Cl ® {’Cl {'Ci
1 12 0,22 70,0 45,5
2 11 0,25 70,5 450
3 10 | 0,28 71,0 46,5
4 9 0,31 71,8 47,0
5 8 33 72,5 48,0
6 7 0,36 73,56 485
7 6 0,39 74,0 49,0
8 5 0,42 74,5 43,5
9 | 4 | 044 76,5 50,0
10 3 0,47 78,0 50,5
11 2 50 79.5 51,0
12 1 0,53 815 525
13 0 0,56 83,0 53,0
14 | -1 | 0,58 845 54,0
15 -2 0,61 85,5 54,6
16| -3 0,64 23,0 55,0
17 -4 0,67 2806 gg.6
18 -5 0,68 31,9 87,0
191 -6 0,72 93,0 58,0
20 -7 0,75 35,0 58,0
2 -8 0,78 90,5 59,6
221 -9 0,81 98,5 60,5
23 -10 | 0,83 100,0 81,0
24| -11 | 0,86 | 101,56 62,0
251 -12 | D89 1035 63,0
26 | -13 0,92 105,0 63,5
27 | -14 0,94 107,0 64,0
28 | -15 | 0,97 1088 g4 K
28| -16 | 1,00 110,0 65,0




zatacznik nr 2 do warunkow nr 05/02/2013r
z dnia 20.02.2013r.

*arametry wody sieciowej (Centrana Cieplownia} wykonane w iaboratorium
Miejskiej Energetyki Ciepinej w Kotobrzegu

[ [Woda zasiisjaca  |VWoda powrotna

[ Twardosé °n] 0 0

7 asatowost " [mvalidm’] 4,2 55 4,35_4.85
Zasadowoss g |Imv adm®l 1,45 24 1523
Odczyn pH 5. 1 9 1
Zelazo lmglum?’; G $,2-0,3
Fosforany [mgldm ] 6,8 15,1 6,2 15
Tlen Img/dm’] 0,09-2,02
imvalidm®=2,8"n dane za 111111V kwartai 20087

L.,

Miejska Enemetvka Ciepina Spotka 7z 0.0. W Kolobrzegqu prze

Podanie paramsirow wody u
wiiw n::r::mn!rnw wnd\r do parame

uwagi n

wykorzystanie wody sieciowej do uzupeiniania zladu centrainego ogrzewania
dstawia powyzej uérednione parametry

wody sieciowej.

moziiwi jednosice projekiowsj opracowanie koncencji dostosowania
etrow normy PN- Q3/C-04607

LR

Parametry wody instalacji centrainego ogrzewania w.g PN-93/C-04607

Woda zasilajaca  {Woda powroina
Twardosd ’nl g &

Zasadowosé "m" |[mvalidm’ 3,3 3,3

Zasadowosé "p" lImval/idm’] 0,6 0,7

Odczyn pH 9 10 g 10

Zelazo [mg/dm"] 0 0,18-0,3

Fosforany [mg/dm”] 5 15 5 45

Tlen [mg/dm”] 0,00-0,02




