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2x kregi @150/120 x (h) 115 cm
na zbiornik i pompe do wody
z instalacji c.o.

przekrycie z blachy ryflow.
nierdzewnej gr. 3 mm

RZUT CZESCI PIWNICY
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wody deszczowej

przejscie instalacii

pod stropem podwieszona
szafka sterujgca pompownig

_—"osie 20cm pod stropem
podejscie ks tlocznej

k32 pod strop

wyjscie przytacza ZW

z posadzki
wz 63 Pe

pod stropem

uszczelki koncowe
termokurczliwe
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( przyt. wodoc. )

wodomierz Qn10

0,5m nad pos.

/ rozdzielacz c.o.

ok 1,1m nad pos.

podejscie ZW

pod strop

Zawor pierwszeristwa p.poz.

pod stropem pomieszczenia
( na gatezi socjalnej )

ks 32 tloczna

pod posadzka

izolacja termiczna $ciany

odwodnienie sieci Dn25 stal.
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zabezpieczenie WGC Dn125

przejScia przez sciane
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proj. przytacze cieptownicze

pier§cienie gumowe 2xDn50/125

uszczelniajgce

PRZEKROJ A-A

-10.50 =4.80 m npm

-1 0.51 =4.79 mnpm
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POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI
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uszczelka kohcowa

B termokurczliwa
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proj. przylacze cieptownicze |

PRZEKROJ B-B

LOKAL USLUGOWY

lopaska zwirowa
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2xDn50/125
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zabezpieczenie WGC Dn125 |
przejScia przez sciane
pierscienie gumowe |

uszczelniajace

- 13.65 = 1.65 mnpm

- 14.65

- 14.20 = 1.10 mnpm

POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI

orientacyjny poziom terenu istniejgcego

N
- 0.90 =4.40 mnpm

styropian XPS 12 cm
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2 kregl @150/120 x () 115 cm ﬁ@ //
na zblomik | pompe do wody A ?
z Instaladj c.0. ) z1 zz
nakrywy z wiazami $red. 60 cm |
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SZCZEGOt. WEJSCIA PRZYLACZA

RUR PREIZOLOWANYCH 2xDn50/125mm

BUDYNKU MIESZKALNO - USLtUGOWEGO "A"
SKALA 1:25

Legenda:

z1, z2- zawory odcinajgce kotnhierzowe Dn50- 2szt.
zo1, zo2, zo3- zawdr odcinajgcy spawany Dn25-3szt.
M- manometr- 1szt.

UWAGA:

1.W miejscu przejscia rurami preizolowanymi przez sciane
budynku rury zabezpieczy¢ pierscieniami gumowymi. Miedzy
pierscieniami rury zabezpieczyé tasmag smarna.

2. Proj. rury stalowe w pomieszczeniu wymiennikowni zaizolowaé
piankg poliuretanowg miekkg w ptaszczu PVC grubosci min. 50mm
(zasilenie) i 35mm (powr6t).

3. Projekt wymiennikowni oraz wew. instalacji branzy sanitarnej
realizowane bedg wg odrebnego opracowania innej JednostKki
Projektowej.

OZNACZENIA:

Proj. preizolowane przewody cieptownicze

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel/fax 094 348 60 80

N rys. ] Obiekt BIXNA CSEDLORE) SEC CEPLORNCTE) WRAZ 7 PRIYACTEN 00 BUDYNKD A

Adres Kolobrzeq, ul. Szarych Szereqdw - $w. Macieja
bata V/2019)vestor MEC  Kofobrzeq

Skala | T 0 22 5 [Temat Szczeqol wejscia przytacza do budynku A
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