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OPIS TECHNICZNY Przedmiot, cel i zakres opracowania

2 OPIS TECHNICZNY

2.1

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy:

osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDn200/315 wysokich parametréw od punktu K
miejsca wyjscia z pomieszczenia stacji uzdatniania wody w kotlowni MEC przy
ul. Szarych Szeregéw 6 do miejsca zakonczenia sieci w punkcie P1 na terenie
dziatki 175/43 wraz z przylaczem cieplowniczym do budynku ,,A” projektowanego
zespolu zabudowy mieszkaniowej na dzialce 175/42 przy ul. $sw. Macieja
w Kolobrzegu.

Obecnie na terenie dziatki 175/42 trwa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ,,A”.

Trasa projektowanej budowy sieci z przylaczem przechodzi przez teren dziatek nr:
175/10, 175/9, 175/15, 175/37, 175/42, 175/43 — obreb 11.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych wykonania sieci cieplowniczej

z przytaczem w technologii preizolowanej, umozliwiajagcych wykonanie planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

sie¢ 2xDn200/315 dtugosci L=271,8m od punktu K do P1,

przytacze o srednicach 2xDn65/140 1 2xDn50/125 o tacznej dlugosci L=99,6m,

prace budowlane w punkcie K zwigzane z wejSciem rur preizolowanych
do pomieszczenia stacji uzdatniania wody,

prace budowlane w punkcie P1 zwigzane z zakonczeniem sieci cieplnej,

wykonanie studzienek w miejscu projektowanych zaworéw odcinajacych — zol
1202,

odtworzenie istniejacych nawierzchni zniszczonych w trakcie wykonywania prac
budowlanych,

rozwigzanie sygnalizacji alarmowej w zakresie umozliwiajacym sprawdzenie stanu
izolacji piankowej w trakcie realizacji i eksploatacji sieci i przytacza.

2.2 Podstawa opracowania

umowa na wykonanie prac projektowych,
mapa cyfrowa obejmujaca teren projektowanej sieci z przylaczem, sporzadzona

dnia 18.02.2019r.; wykonana przez ,GEO-PART” Aleksandra Kluska ul. Tarnowskiego 3,
78-100 Kotobrzeg, tel. 793 589 010;

Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr175/42, rzuty i przekroje budynku ,,A”
otrzymane z Biura Ustug Projektowych DEMIRUG arch. Borys Majewski
ul. Lopuskiego 19A/5, 78-100 Kotobrzeg; tel. 601 402 935,

dane techniczne dotyczace projektowanych instalacji wewne¢trznych CO i CWU
w budynku "A" otrzymane z Przedsigbiorstwa Ustugowo-Projektowego DUOPRO
Eugeniusz Kasprzak ul. Maksyma Gorkiego 21/2, 70-390 Szczecin; tel. 509 695 450,
uzgodnienie trasy projektowanej telekomunikacji na dz. 175/42 i 175/43 z firma
ELTEL S. Naniewicz tel. 531 769 666,

uzgodnienie rozwigzania technicznego przejscia sieci cieplnej przez projektowany pas
drogowy na terenie dz. 175/43 z firmg Infrastruktura Drogowa Leszek Tymicz
ul. Rynek 8-10 72-320 Trzebiatéw; tel. 507 826 800,

uzgodnienia robocze z Inwestorem,
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OPIS TECHNICZNY Wykaz nr dziatek z podaniem wtasciciela — obreb 11
* Decyzja drogowa UM Kolobrzeg na przejscie przez dz. nr175/15, 175/37 1 175/43,
* Zgody wiascicieli dziatki: nr175/9 1 nr175/42,
* wizja lokalna w terenie,
* inwentaryzacja wtasna do celéw projektowych,
*  Opinia ZUDP - Starostwo Powiatowe w Kotobrzegu,
* obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych
z rur preizolowanych.
a Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z norma EN 13941-1 dotyczaca
projektowania sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych.
Maksymalny poziom naprezen - 150MPa.

2.3 Wykaz nr dziatek z podaniem wiasciciela — obreb 11

o 175/10 — Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.0. ul. Kotfataja 3; 78-100 Kotobrzeg,

O 175/9 - Feliks Obremski adres koresp. Hurtownia Elektryczna ELTECH ul. Szarych Szeregéw 4;
78-100 Kotobrzeg,

a 175/15,175/37, 175/43 — Gmina Miasto Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13; 78-100 Kotobrzeg,

Q 175/42 —Firma Handlowo-Uslugowa Adam Prajwocki ul. Rybacka 13; 78-100 Kotobrzeg.

2.4 Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania dotyczy: obreb 11 — dz. nr: 175/10, 175/9, 175/15, 175/37, 175/42, 175/43.

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dn.7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pézn. zm.); par.3 ust.1 pkt 34 rozporzadzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. NR 213 poz. 1397 z pézn. zm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezp.
1 higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr47 poz. 401); art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 z p6zn. zm.).

Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
»d-Trzebiatowska” dotyczacym cze$ci obszaru miasta Kotobrzeg D.U.W.Z. nr107.

2.5 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

* Zgodnie z par.3 ust.1 pkt 34 rozporzadzenia RM z dnia 09/11/2010r. (Dz. U. NR 213
poz. 1397) projektowana sie¢ cieplownicza jest siecig osiedlowa i nie jest zaliczana
do przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko a tym samym
nie jest wymagana konieczno$¢ przeprowadzenia procedury w zakresie oceny
oddzialywania na srodowisko 1 wydania decyzji sSrodowiskowych uwarunkowan.

*  Wykopy pionowe nalezy wykonywac¢ mechanicznie, jedynie w miejscach zblizen okoto
2m z obu stron do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy
wykonywac recznie.

* Grunty z wykopow, takie jak piaski nalezy sktadowa¢ obok wykopu lub nalezy
wywiez¢ na miejsce tymczasowego skladowania. W celu zasypania wykopu grunty
te nalezy ponownie przewies¢ 1 wbudowa¢ w wykop - warstwami grubosci 20cm
z bardzo dobrym zageszczeniem. Nasypy niekontrolowane — gruz, zuzel przemieszany
z ziemig nalezy wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

* Gleb¢ i humus nalezy gromadzi¢ w osobnych haldach i wbudowa¢ ponownie
w miejsca, z ktérych zostaly tymczasowo usunigte.

* Wszelkie potrzeby sanitarne ekip budowlanych bedg zabezpieczone w przenosnych
urzadzeniach sanitarnych z ktérych $cieki beda wywozone przez serwis dostawcy
kabiny.
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OPIS TECHNICZNY Projekt zagospodarowania terenu

* Roboty budowlane zwigzane z budowg cieplociagéw beda miaty charakter
tymczasowy. Roboty budowlane beda prowadzone w dni robocze przez 8 godzin
w ciagu doby tj. od godziny 7 do godziny 15 lub od godziny 8 do godziny 16.

* W czasie budowy bedzie uzywany nowoczesny sprzet budowlany. Przyszty
Wykonawca bedzie posiada¢ wlasng baze na sprz¢t budowlany w miejscu spetniajaca
obowigzujace przepisy w zakresie ochrony srodowiska.

* Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w okresie bezdeszczowym.

* Odpady budowlane powstate w trakcie rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami nalezy posegregowac¢ (osobno metal, wetna mineralna, gruz, papier, asfalt,
Smieci itp.) 1 wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

* Projektowana sie¢ z przylaczami posiada izolacj¢ z pianki poliuretanowej nie
zawierajace] freonu 11. Izolacja ta, o bardzo niskim wspéiczynniku przewodnictwa
termicznego (A = 0,027W/mK) powoduje znikome w stosunku do istniejacej sieci
cieplnej kanalowej przekazywanie ciepta do gruntu. Cieptociag z rur preizolowanych
stanowi wysokiej jakosci wytrzymaly, niezawodny system transportu i dystrybucji
czynnika grzewczego.

*  Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanych sg proste 1 wytrzymale
co zapewnia prawidlowy montaz i doskonate zabezpieczenie dla ré6znych warunkéw
gruntowych. Wysoka jako$¢ wyroboéw zapewniona jest dzigki systemowi kontroli
jakosci  spelniajgcemu  wymagania  mi¢dzynarodowej normy ISO  9001.
Projektowany system rur preizolowanych posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci
elektronicznego systemu alarmowego, ktéry jest w stanie wykry¢ i1 zlokalizowad
wszelkie awarie mogace pojawic si¢ w sieci 1 przylaczu cieptowniczym. Najmniejsze
zawilgocenie pianki (izolacji stalowych rur) od razu spowoduje przestanie sygnatu
alarmowego do lokalizatora usterek, co pozwala na szybka reakcje stuzb
eksploatujacych sie¢ cieplng z przytagczami. W zwigzku z powyzszym zaprojektowany
system cieplociggéw z rur preizolowanych jest systemem catkowicie bezpiecznym
dla srodowiska.

2.6 Projekt zagospodarowania terenu

Budowa osiedlowe;j sieci cieplnej 2xDn200/315 objeta niniejszym opracowaniem rozpoczyna
si¢ od punktu K, miejsca wyjscia z pomieszczenia stacji uzdatniania wody Kottowni gazowe;j
MEC zlokalizowanej przy ul. Szarych Szeregéw 6 w Kotobrzegu.

Od punktu K do zatamania z2 tras¢ cieplociggu poprowadzono po terenie dziatki 175/10
nalezacej] do MEC Sp. z o.0. Kotobrzeg. Nastepnie trasa sieci wchodzi na dziatke 175/9,
na ktérej z uwagi na jej zagospodarowanie biegnie wzdtuz istniejacego ogrodzenia, dochodzac
do pasa drogowego ulicy Szarych Szeregow. W pasie drogowym ulicy Szarych Szeregéw
utozenie cieptociagu zaprojektowano wzdtuz chodnika w kierunku ulicy §w. Macieja.

Przejscie sieci 2xDn200/315 pod nawierzchnig ulicy §w. Macieja zaprojektowano metoda
bezwykopowa, tj. za pomocg przecisku rurami stalowymi 2xDn450 dlugosci 2x9,0m.
Na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym ulicy Szarych Szeregdéw i $w. Macieja zostanie
opracowany projekt ,,Organizacji ruchu”.

Na pozostatych odcinkach sie¢ wraz z przylagczem zostanie umieszczona bezposrednio
w gruncie w wykopie otwartym.

Po przejsciu przez pas drogowy ul. §w. Macieja trasa sieci wchodzi na dziatke 175/42, na ktorej
obecnie jest budowany budynek "A".

Przejscie sieci cieplnej 2xDn200/315 przez projektowang w przysztosci ulice na dziatce 175/43
zaprojektowano w rurach ostonowych 2xDn500 PVC dilugos$ci 2x7,5m.

Rury ostonowe nalezy umiesci¢ w wykopie otwartym.
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OPIS TECHNICZNY Opis rozwigzan projektowych

W punkcie T1 na sieci cieplnej 2xDn200/315 dla budynku "A" zaprojektowano przylacze
2xDn65/140 z zaworem prefabrykowanym odcinajagcym zo2. W miejscu R1 nastepuje zmiana
srednicy przylacza na 2xDn50/125.

Za zalamaniem z7 tras¢ poprowadzono na terenie dzialki 175/43 przeznaczonej pod przyszty
pas drogowy wilaczony do ul. §w. Macieja. Rury preizolowane pod projektowana ulicg
przechodzg prostopadle a nastgpnie zalamujg si¢ pod katem prostym i ulozone sg wzdluz
projektowanego chodnika. W punkcie P1 zaprojektowano zawory odcinajace zol.

Trzpienie projektowanych zaworéw prefabrykowanych zol 1 zo2 umieszczone zostang
w studzienkach PVC Dn315 z wiazem zeliwnym typu D400.

Siecig cieplng 2xDn200/315 i1 przylaczem bedzie zasilana projektowana wymiennikownia
ciepta dwufunkcyjne CO+CWU w budynku "A" oraz w przysztych budynkach kompleksu
mieszkaniowego na dzialce 175/42.

Rzgdne osi rurociggéw dobrano w taki sposéb aby zapewni¢ odpowiednie ich przykrycie
gruntem, zagltebienie pod drogami oraz aby unikng¢ przebudowy istniejagcego uzbrojenia.
*Szeroko$C pasa, zajetego przez dwa przewody (wymiar zewngtrzny ptaszczy rur utozonych
w odstepstwach od S1cm do 15cm) 1 powierzchnia zajecia terenu dziatek objetych niniejszym

opracowaniem dla poszczegdlnych rur preizolowanych wynosi:
2xDn200/315 — L= 5,0m; szeroko$¢ 1,15m; powierzchnia 5,75m?,
2xDn200/315 — L=243,3m; szeroko$¢ 0,88m; powierzchnia 214,1m?,
2xDn200/315 — L= 23,5m; szeroko$¢ 0,98m; powierzchnia 23,0m?,
2xDn65/140 — L= 58,8m; szeroko$¢ 0,43m; powierzchnia 25,3m?,
2xDn50/125 — L= 35,6m; szeroko$¢ 0,42m; powierzchnia 15,0m?,
2xDn50/125 — L= 5.20m; szeroko$¢ 0,43m; powierzchnia  2.2m>,
RAZEM L=371,4m powierzchnia 285,4m?

[ Iy

Wykaz szczegétowych prac budowlanych zamieszczono w przedmiarze robét.

2.7 Opis rozwiagzan projektowych

2.7.1 Parametry osiedlowej sieci cieplnej
Srednica zewnetrzna i dlugo$¢ sieci

a odcinek sieci K - P1 2x@219,1/315; L=271,8m

2.7.2 Parametry przytacza sieci cieplnej
Srednica zewnetrzna odgalezienia i dhugos¢

1. Odcinek T1 —R1 2xr6,1/140; 1.=58,8m
2. Odcinek R1 - BA 2x@0,3/125; 1.=40.8m
razem L=99,6m

DEUGOSC sieci z przylaczem (w osi przewodu zasilajacego) wynosi: L=371,4m

Parametry wody sieciowej zima: 110/65°C
Parametry wody sieciowej latem: 70/35°C

Zdolno$¢ przesylowa sieci gtéwnej o Dn200/315

Przeptyw czynnika grzewczego przy predkosci 1,5m/sek 180t/h
Liniowa strata ci$nienia przy w/w przeptywie 8,9daPa/m
Strata catkowita przy w/w przeptywie na odcinku K-P1 okoto 0,63bar
[lo$¢ przesytanej energii cieplnej - zima 9,42MW
[los¢ przesytanej energii cieplnej - lato 7,32MW
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OPIS TECHNICZNY Opis rozwigzan projektowych
Zdolno$¢ przesylowa przytacza o Dn65/140

Przeptyw czynnika grzewczego przy predkosci 0,8m/sek 11,15t/h
Liniowa strata ciSnienia przy w/w przeptywie 10,3daPa/m
Strata catkowita przy w/w przeptywie od T1 — R1 okoto 0,15bar
[los¢ przesytanej energii cieplnej - zima 580kW
[los¢ przesytanej energii cieplnej - lato 450kW
Zdolnos$¢ przesytowa przyltacza o Dn50/125

Przeptyw czynnika grzewczego przy predkosci 0,7m/sek 5,8t/h
Liniowa strata ciSnienia przy w/w przeptywie 10,6daPa/m
Strata catkowita przy w/w przeptywie od R1 — BA okoto 0,11bar
[los¢ przesytanej energii cieplnej - zima 300kW
[los¢ przesytanej energii cieplnej - lato 240kW

2.7.3 Rurociagi

Sie¢ z przytaczem zaprojektowano w technologii rur preizolowanych firmy Finpol Rohr.
*Istnieje mozliwo$§¢ wykonania sieci z przylaczem w innej technologii rur preizolowanych. Wybrany przez
Inwestora, dostawca rur preizolowanych powinien zaprojektowany uktad technologiczny sieci wraz z zestawieniem
materialowym i rozwigzaniem sygnalizacji alarmowej sprawdzi¢ pod katem wlasnych wymagan.

Dobrano rury stalowe ze szwem:

O rury stalowe przewodowe ze stali St-37.0 zgodnie z normg EN 253, jakosci P 235 GH
wg PN-EN 10217-2 ze szwem wzdluznym; pmax=25bar; tmax ciaga=140°C z sygnalizacja
alarmowg ustawiong ,,za 10 minut godzina druga” w izolacji standard.

a Srednica zewnetrzna rur 219,1x4,5mm,

Q Srednica zewnetrzna rur 76,1x2,9mm,

Q Srednica zewnetrzna rur 60,3x2,9mm.

Za zalamaniem z3 zastosowano rury giete fabrycznie Dn200/315; promien giecia 68,6m;
kat giecia 10° o kierunku giecia w lewo — 2szt.

Do zmiany kierunku prowadzenia trasy zastosowano kolana prefabrykowane o kacie 90°,
80° i 85° o wymiarach 1mx1m. W miejscu z1.1 z uwagi na dlugo$¢ odcinka z1.1 — z1.2
wynoszaca 2,5m zaprojektowano kolana 90° o wymiarach 1,5mx1,5m.

W zwigzku z wyjSciem rur preizolowanych nad posadzka pomieszczenia stacji uzdatniania
wody kotlowni i nast¢pnie zaglgbieniem rur na zewnatrz budynku w miejscu oznaczonym zp
zaprojektowano kolana pionowe prefabrykowane 10°.

Ilo$¢ kolan wraz z podaniem katéw, wymiar6w i promieni podano w zestawieniu materiatow.

W czasie budowy mozna wykorzysta¢ mozliwo$¢ gigcia elastycznego rur. Maksymalny
elastyczny kat giecia rur sztywnych o dtugosci 12m wynosi:

o Dn65/140 — 16°,

o Dn50/125 —20°.

W miejscu projektowanego odgalezienia w punkcie T1 nalezy zamontowaé tréjniki
prefabrykowane wznosne 45° o wymiarach 1,5mx1,0m.

Laczenie rur stalowych Dn200/315 wykona¢ poprzez spawanie elektryczne stosujac elektrody
ESAB OK 5300, Philips 36 lub jako zastepcze elektrody krajowe ER 3.46.

Laczenie rur stalowych Dn65/140 i Dn50/125 wykona¢ poprzez spawanie gazowe.
Dopuszczalny maksymalny kat ukosowania na spoinach — 2° tj. 1° na jednej rurze+1° na drugiej rurze.

Jako$¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa¢ si¢ minimum w III klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817, EN 1435, EN 26520, EN 12517.
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OPIS TECHNICZNY Opis rozwigzan projektowych

Kontrole spoin zaleca si¢ przeprowadzi¢ metoda radiograficzng promieniami X zgodnie
z ISO 1106-3. Ilos¢ kontrolowanych ztaczy 100%.

Wynik badania powinien by¢ potwierdzony protokotem odbiorczym.

Wykonane potfaczenia rur stalowych zabezpieczy¢ mufami termokurczliwymi sieciowanymi
radiacyjnie z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masa butylowa firmy Radpol.
Rodzaj muf — M....DPW. Dtugos¢ muf 0,65m.

Montazu elementéw preizolowanych nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Poradnikiem Technicznym”
producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

2.7.4 Wiaczenie sieci w punkcie K

W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody rury preizolowane 2xDn200/315 zakonczy¢
uszczelkami koncowymi termokurczliwymi i kolanami stalowymi bosymi bez szwu
o promieniu 2,5dz. System alarmowy rur preizolowanych wyprowadzi¢ poza uszczelki,
zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi i zakonczy¢ puszkami przytaczeniowymi.

Po udanej prébie szczelno$ci nalezy rurociagi oczysci¢ z rdzy, odttusci¢, potozy¢ 2xwarstwe
farby podktadowej antykorozyjnej, nastepnie 2xwarstwa akrylowa nawierzchniowa.

Powloki powinny wykazywaé odporno$¢ na temperature okoto 150°C. Nalezy kierowaé sig
wytycznymi szczegétowymi producenta powtok malarskich.

Bose odcinki rur preizolowanych i kolana zaizolowa¢ termicznie piankg poliuretanowg migkka
grubo$ci minimum 85mm (zasilenie) i grubosci 65mm (powrét) w ptaszczu PVC.

Grubos¢ izolacji wg PN-82/B-02403.

Materiat izolacyjny powinien wykazywac ponizsze parametry:

*  Wspdlczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 — 0,038W/mK;

» Temperatura pracy: od —30°C do +135°C;

e Chtonnos¢ wody: <2%.

W miejscu wyjscia rur preizolowanych na odcinku dtugosci 2x po 1,7m nalezy zdemontowac
rury Dn25 instalacji CO i wykona¢ nowy odcinek instalacji omijajacy kolana 2xDn200.
Dtugos$¢ nowego odcinka instalacji CO 2xDn25 — 2,7m.

2.7.5 Zakonczenie sieci w punkcie P1

Sie¢ zakonczono zaworami odcinajagcymi prefabrykowanymi zol z prostymi wstawkami
dlugosci 1,5m wychodzacymi poza studzienki PVC. Trzpienie zaworéw umiesci¢
w studzienkach Dn315 PVC. Przedluzenie zaworéw wstawkami zaprojektowano w celu
zabezpieczenia studzienek przed ich naruszeniem przy przysztych podlaczeniach rur
preizolowanych uktadanych na terenie dziatki 175/43.

Wstawki zakonczy¢ uszczelkami koncowymi termokurczliwymi Dn200/315 a przewody
alarmowe zapetlic. Bose konce rur zakonczy¢ denkami stalowymi Dn200 z wyprowadzong
,»spinkg” Dnl5. Projektowang ,,spinke” Dnl5 zapewniajaca cyrkulacj¢ miedzy przewodem
zasilajacym 1 powrotnym wykonac z rur stalowych bez szwu.

Po udanej prébie szczelno$ci nalezy rurociaggi oczysci¢ z rdzy, odtlusci¢, potozy¢ 2xwarstwe
farby podktadowej antykorozyjnej, nastepnie 2xwarstwa akrylowa nawierzchniowa.

Powtoki powinny wykazywa¢ odporno$é na temperature okoto 150°C. Nalezy kierowaé sie
wytycznymi szczegétowymi producenta powtok malarskich.

Projektowane rozwigzanie zakonczenia sieci jest rozwigzaniem czasowym.

Nalezy je zapreizolowac na budowie za pomocg ekstrudera. los¢ pianek nr9 — 4szt.

Wykonujac dalszy odcinek sieci cieplnej 2xDn200/315 wzdtuz dziatki 175/43 bedzie konieczne
zdemontowanie wykonanej preizolacji, denek Dn200 ze ,,spinkg” Dn15 1 uszczelek koncowych.
Przewody alarmowe nalezy wéwczas roztaczy€ i taczy¢ z systemem alarmowym nowych rur.
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2.7.6 Lokalizacja zaworow odcinajacych

Zawory odcinajace zaprojektowano w dwdch miejscach:

1. na zakonczeniu sieci 2xDn200/315 w punkcie P1 — zol,

2. na odgalezieniu przytagcza 2xDn65/140 za T1 — z02.

Dtugos¢ zaworéw wynosi: 1,5m.

Trzpienie zaworéw zabezpieczy¢ matami kompensacyjnymi.

Gore trzpieni nalezy umie$ci¢ w studzienkach Dn315 z wlazem zeliwnym okraglym klasy
D 400 z zamknieciem np. firmy: Odlewnia Zeliwa Orzechowscy; Wincentéw 19, Konskie.
Studzienki umiesci¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum S5cm, zageszczonej na catym
obwodzie.

Wskaznik zageszczenia 1,0.

Szczegdtowe rozwigzania umieszczenia trzpieni zaworéw odcinajacych w studzienkach Dn315
przedstawiono na profilach podtuznych i schemacie montazowym.

Wiystajace koncéwki gory trzpieni wszystkich zaworéw zabezpieczy¢ kapturkami z PVC.

2.7.7 Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie sieci i przylaczy do budynku A i pozostatych B, C — realizowanych
na dz. 175/42 w pézniejszych terminach — przewidziano w pomieszczeniu stacji uzdatniania
wody Kottowni przy ul. Szarych Szeregéw 6 poprzez przewody odpowietrzajagce 2xDn25
z zaworami odcinajagcymi Dn25 kulowymi z koncéwkami do spawania; PN25; 150°C.

Przewody wykonane z rur bez szwu z zaworami nalezy zamontowa¢ na projektowanym
polaczeniu sieci cieplnej 2xDn200/315 z uktadem kottowni wodnej realizowane wg odrebnego
zadania.

Rzegdne osi rur 2xDn200/315 wg projektu wynosza:
0 punkt K —4,46m npm,

o punkt P1 —3,03m npm.

Rzedne osi rur przytacza wg projektu wynosza:

a 2xDn65/140 punkt T1 — 3,30m npm,

o 2xDn50/125 punkt BA — 3,71m npm.

Odwodnienie sieci 1 przylagcza przewiduje si¢ poprzez przewody odwadniajace Dn25
w pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku ,,A”. Przed gléwnymi zaworami odcinajacymi
Dn50 nalezy wykona¢ podtaczenie przewodéw Dn25 spetniajgcych rownoczesnie role ,,spinki”.
Na przewodach odwadniajacych zamontowal trzy zawory odcinajagce Dn25 kulowe
z koncéwkami do spawania; PN25; 150°C. Odwodnienie sprowadzi¢ nad studzienke
schtadzajaca.

2.7.8 Kompensacja

Zaprojektowany uklad sieci cieplnej z przylagczem zapewnia samokompensacj¢.
Sie¢ i przylacze zaprojektowano z ograniczeniem naprezen do 150MPa za pomocay tukéw
kompensacyjnych.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem plaszczy rur i kolan prefabrykowanych w czasie
wydtuzenia sieci, na zatamaniach, w miejscach wskazanych na schemacie montazowym nalezy
zastosowac poduszki kompensacyjne typ B grubosci 40mm 2mx 1m.

Szeroko$¢ maty przed montazem dopasowac¢ na budowie do obwodu rury.

Obwdd rur wynosi:

a Dn200/315 - 0,99m,

a Dn65/140 - 0,44m,

a Dn50/125 -0,40m.
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W miejscu montazu zaprojektowanych tréjnikow réwniez nalezy rury zabezpieczy¢ matami
piankowymi. Miejsca montazu zastosowanych mat przedstawiono na schemacie montazowym.
Rura preizolowana powinna by¢ zabezpieczona z obu stron, w tym rura zasilajaca i powrotna.
UWAGA:

Na wewngetrznej stronie kolan na calej dtugosci strefy kompensacji maty piankowe grubosci
40mm uktada si¢ wylacznie po jednej warstwie.

Szczeg6t przyktadowego utozenia mat kompensacyjnych pokazano na schemacie montazowym.

Nalezy przestrzega¢ projektowanych zaglebien osi rur i ich przykryé przedstawionych
na profilach podtuznych.

2.7.9 Sygnalizacja alarmowa

Przyjeto, ze caly system alarmowy projektowanej osiedlowej sieci cieplnej na odcinku K-P1
z przytaczami do trzech budynkéw kompleksu mieszkaniowego na dzialce 175/42 bedzie
badany za pomoca przenosnego lokalizatora usterek w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody
w _budynku kotlowni.

W pomieszczeniu SUW kottowni mozna w przysztosci zamontowac np. stacjonarny lokalizator
awarii LIMOS5 firmy LEVR potaczony kablami dlugosci okoto 1,5-3m z przewodami
alarmowymi sieci. Lokalizator LIM05 pozwala na kontrol¢ przewodu alarmowego o dtugosci
nie wigkszej niz 2500m. Lokalizatory innych firm mierza obwody do 2000m.

W celu sprawdzania w trakcie eksploatacji stanu izolacji piankowej rur sieci cieplnej

z przytaczami na catym projektowanym odcinku K — P1 nalezy:

o w punkcie K — przewody alarmowe wyprowadzi¢ spod koncéwek termokurczliwych
(end-cap), zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi i zakonczy¢ puszkami potaczeniowymi
z koncéwkami zerujgcymi,

O w pomieszczeniu wymiennikowni w budynku "A" przewody alarmowe wyprowadzi¢ spod
koncowek termokurczliwych (end-cap), zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi i zlaczyc
kostka elektryczna,

o w tymczasowym punkcie P1 — alarm zapetli¢ pod koncéwka termokurczliwa; wykonujac
w przysztosci nowy odcinek sieci od P1 istniejace przewody alarmowe nalezy roztaczyc
i polaczy¢ w mufie prostej z systemem alarmowym nowego odcinka sieci.

Montujac sie¢ i przytacze, rury nalezy uktada¢ tak, aby etykietki znalazly si¢ na poczatku rur
i byty skierowane do goéry (aby drut miedziany znalazt si¢ naprzeciw miedzianego a ocynowany
naprzeciw ocynowanego) oraz aby drut ocynowany (czujnikowy) znalazt si¢ po prawej stronie
rurociggu zasilajacego idac od strony zrédta ciepta w kierunku zasilanych w ciepto obiektéw.
Cato$¢ robot montazowych oraz proby prawidtowego potaczenia instalacji alarmowej wykonac
zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta rur preizolowanych pod nadzorem
uprawnionej osoby.

UWAGA:

Potaczen przewodéw sygnalizacji alarmowej nalezy dokonywa¢ bezposrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych.

2.8 Proby i ptukania

Po wykonaniu rob6t montazowych, przed zatozeniem muf, przewody sieci 1 przylacza nalezy
poddac probie cisnieniowej zgodnie z normg EN 489:1994 na ci$nienie 2,4MPa.

Ptukanie sieci i odgatezien nalezy wykona¢ dwukrotnie zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych” - tom II.

Préby cisnieniowe rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur.
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2.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego) dopuszcza si¢
wykonawstwo rob6t ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w suchych wykopach z zachowaniem odlegto$ci miedzy
ptaszczami rur podanej na profilach podtuznych.

Szczegdétowe wymiary wykopow w zaleznos$ci od $rednicy rur podano na profilach podtuznych.
Rury uktada¢ na 10cm (zaggszczonej) podsypce z piasku wykonanej na gruncie rodzimym.
Szczegdétowe wymiary grubosci podsypki sprawdzi¢ z profilami podtuznymi.

Odbidr zageszczenia podsypki i obsypki rur powinien zakonczy¢ sie protokotem.

o Nalezy doktadnie zage$ci¢ zasypki miedzy rurami.

Gtebokos¢ utozenia projektowanych rur cieptowniczych wynika z rozwigzania kolizji
z istniejagcym i1 projektowanym uzbrojeniem podziemnym, uksztattowaniem terenu
i technologig uktadania rur preizolowanych.

W przypadku wykopéw o giebokosci powyzej 1,5m, $ciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢
szalunkami.

Aby zapewni¢ dostgp do rur w miejscach wykonania spawania i montazu muf wskazane jest
poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Po zakonczeniu montazu rury obsypaé piaskiem na grubo$¢ 10cm i ulozy¢ nad kazdag rurg
preizolowang taSme ostrzegawcza.

Na calej dlugosci sieci pozostala czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem nasypowym
(niewysadzinowym) przepuszczalnym, zageszczanym.
Wskaznik zageszczenia podloza oraz zasypanych wykopoéw - 1,0.

Z uwagi na prawidlowg prace czynnego rurociggu z rur preizolowanych nalezy bezwzglednie
zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem, tj. grubosci 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej
oraz grubosci 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzonej (droga, ulica).

W przypadku odstgpstwa od ww. wymagan (wyplycenie sieci) rurociagi nalezy przykryc
warstwg piasku o grubosci 10cm, zagesci¢ recznie i utozy¢ plyty docigzajace.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych czy opadowych, nalezy rurociagi
montowac poza wykopem i uktada¢ kompletnie zmontowane odcinki.

2.10 Rozwigzanie kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

*W opracowaniu przyjeto:

* zaglebienie istniejacego uzbrojenia wg podanych na mapie rzgdnych; w przypadku braku
na mapie podania rzgdnych, przyjeto normatywne zagltebienia istniejacego uzbrojenia,

* zaglegbienie projektowanego uzbrojenia na dzialce 175/42 przyjeto wg otrzymanego
projektu zagospodarowania terenu z Biura DEMIRUG Kotobrzeg,

» zaglebienie projektowanego uzbrojenia na dzialce 175/43 przyjeto wg otrzymanego
projektu zagospodarowania terenu z firmy - Infrastruktura Drogowa Leszek Tymicz.

W  przypadku zaistnienia kolizji z kanalizacja telekomunikacji, nalezy wykonac

zabezpieczenie telekomunikacji poprzez rury ostonowe Arot @110 o dlugosci rownej szerokosci

wykopu.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykonywac recznie

a na kable (przy ich odlegtosci pionowej od rury preizolowanej ponizej 0,5m) zatozy¢ rury

ostonowe Arot o Srednicy @110 dla kabli NN i o $rednicy @160 dla kabli WN o dlugosci

wystajacej 0,5m z kazdej strony rur sieci czy przylacza.

W__ trakcie wykonawstwa nalezy liczy¢é si¢ 2z mozliwoscia  wystapienia

niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

Pracownia Projekiowa Inzynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin, ul. Podgérna 9/3
Data wydrukun: mMaj 201 9.........ueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeeieiiiiieeeeeseeiiiiireeseeeeiiiiareeeseeeiiiaareeeeas strona 11/24




OPIS TECHNICZNY Ochrona zieleni

2.11 Ochrona zieleni

Prace przy istniejacych drzewach nalezy przeprowadzi¢ z duza staranno$cig aby ich

nie uszkodzic.

W czasie wykonywania prac budowlanych wykonawca powinien przestrzega¢ ponizsze zasady:

o Kopanie w obrgbie korzeni nalezy wykonywac recznie.

a W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy je obcig¢, a powstata ran¢ nalezy zabezpieczy¢
preparatami powierzchniowymi, zeby uniemozliwi¢ wnikanie w nig patogenéw — na rany
o $rednicy do Scm wystarczg preparaty emulsyjne, np. Dendromal 2 lub LacBalsam.

o Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia systemu korzeniowego. W tym celu wykopy nalezy
zasypywa¢ w jak najkrétszym czasie. Wykopy nie moga by¢ prowadzone diuzej niz
2 tygodnie.

a W przypadku przerwania rob6t, wykop powinien by¢ prowizorycznie wypetniony
lub przykryty matami, korzenie muszg by¢ caly czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczenstwa mrozu $ciany wykopu w obrebie korzeni winny by¢ przykryte matami
chronigcymi lub niezwlocznie wypetnione (zasypane).

a Przy prowadzeniu rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu wykopéw
nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku ros$lin, korzenie podczas wykopéw nalezy owing¢ juta lub matami.

o Nie nalezy zasypywa¢ wykopéw w obrgbie korzeni ziemig wydobyta z dna wykopu,
poniewaz jest to ziemia pozbawiona prochnicy, nieurodzajna. Wykop zasypaé ziemig
urodzajng i warstwa kompostu.

a W obrgbie korzeni nie wolno sktadowa¢ zadnych materialéw ziemnych ani materiatéw
budowlanych zwtaszcza z wykopu, gdyz uniemozliwia to wymian¢ gazowg czego
konsekwencja jest zamieranie korzeni.

o Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwlaszcza z osadami
cementowymi, w innym przypadku nalezy gromadzi¢ ja zgodnie z przepisami
porzadkowymi.

Q Zaleca si¢ ustanowienie inspektora na czas rob6t wykonywanych przy drzewach
i krzewach, posiadajagcego doswiadczenie w zakresie prowadzenia prac na terenie zieleni
urzadzone;j.

2.12 Rozwiagzanie przejscia pod jezdnig ulicy sw. Macieja

Przejscie rurami sieci 2xDn200/315 pod nawierzchnig ulicy $w. Macieja wykona¢ metoda
bezwykopowa tj. przeciskiem dilugosci 9,0m w rurach stalowych Dz=457x10mm (Dn450)
o dtugosci 9,0m.

W przejsciu przez rury stalowe montowaé rury preizolowane o dtugosci 12m, tak aby mufy
byty widoczne poza rurami stalowymi. Rury stalowe wychodzg po okoto 1,0m poza istniejgce
krawezniki 1,0m (od ul. Szarych Szeregéw) i 1,8m po przeciwnej stronie — poza istniejgcg
nawierzchni¢ brukowa. Przed utozeniem rur ostonowych nalezy sprawdzi¢ i skorygowac rz¢dne
istniejagcego uzbrojenia. Ewentualne zmiany zagliebienia rur i ich kierunku spadku uzgodnié¢
z projektantem.

Rury preizolowane w rurach ostonowych nalezy prowadzi¢ na slizgach (ptozach) typu ,,ZR”
wysokosci 35mm (z kéteczkami) firmy Integra.

Zakonczenia rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami typu "N’ o wymiarach 300x450.

Na czas prowadzenia robot projekt organizacji ruchu drogowego przedstawi konieczne
rozwigzania komunikacyjne.

W celu wykonania przeciskéw rurami stalowymi Dn450 nalezy wykona¢ dwa tymczasowe
wykopy montazowe o nastepujacych wymiarach: poczatkowy — 9,5mx2,0m, w tym: okoto 5,0m
na dziatkach drogowych 1 koncowy — 3,7mx2,0m (w pasie drogowym).

Zestawienie materialéw wg punktéw zestawienia materialow; tabela 3.4.
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OPIS TECHNICZNY Rozwigzanie przejscia siecig cieplng pod projektowang ulicq — dz. 175/43

2.13 Rozwiagzanie przejscia siecia cieplna pod projektowang ulicg — dz. 175/43

Przej$cie rurami preizolowanymi 2xDn200/315 pod projektowang ulica wykona¢ w rurach
ostonowych PVC Dn500 dtugosci 2x7,5m, wychodzacych poza projektowane krawezniki 1,0m.
Rury ostonowe umiesci¢ w odlegtosci 2,3m przed zalamaniem z8 na zasileniu.

Rury preizolowane w rurach ostonowych nalezy prowadzi¢ na §lizgach (ptozach) typu ,,ZR”
z rolkami firmy ,,Integra” o wysoko$ci 35mm,

Zakonczenia rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami typu "N’ 300/500 firmy Integra.
Zestawienie materialéw wg punktéw zestawienia materialéw; tabela 3.5.

2.14 Odtworzenie nawierzchni

Wykopy w istniejacych 1 projektowanym pasie drogowym na dzialce 175/43 oraz
na pozostalych dziatkach zasypa¢ gruntem niewysadzinowym, warstwowo (max 0,2m),
do wysokosci podbudowy 1 zgesci¢ mechanicznie uzyskujac wspoétczynnik zageszczenia 1,0.
Odtworzenie chodnikéw 1 obrzezy wykona¢ z zabezpieczonych materialow z rozbidrki
1 czgsciowo z nowego materiatu.

Krawezniki 1 nawierzchni¢ betonowa odtworzy¢ z nowych materiatéw. Krawezniki uktadac
na fawie betonowej z betonu B15 o wymiarach 35x25x10cm.

Do odtworzenia uzywa¢ materialy pelnowartosciowe. Uszkodzone w trakcie wykonawstwa
nawierzchnie przywroci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny.

UWAGA: Nalezy zachowac¢ wzor istniejacych nawierzchni chodnikéw.

Ponizsze rodzaje i grubos$ci warstw zalozono do celow kosztorysowych.

*Nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie z pismem UM Kolobrzeg.

Q nawierzchnie gruntowe — trawniki

Wykopy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym, zagg¢szczajagc mechanicznie warstwowo
(max co 0,2m) w celu uzyskania wspétczynnika zageszczenia 1,0.

W miejscu zasypanych wykopéw nalezy nawiez¢ warstwe humusu grubosci 10cm,
rozplantowa¢ go i teren obsia¢ trawg. Trawniki odtworzy¢ wg stanu pierwotnego. Teren
zabezpieczy¢ do czasu wyrosnigcia trawy.

a chodniki

Odtworzenie chodnikéw wykonac jak dla chodnika z nawierzchnig wzmocniona.

Nawierzchni¢ uktada¢ na nastgpujacych warstwach (podanych od goéry):
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci Scm,
* podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubosci 15cm,
e warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm.

Q nawierzchnia betonowa

* wylewka betonowa grubosci 10cm,
* podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubosci 20cm,
* warstwa podsypki piaskowej grubosci 15cm.

a trylinka
* trylinka z rozbidrki,
* warstwa odsgczajaca z piasku grubosci 15cm.

Q nawierzchnia z polbruku
* kostka betonowa typu polbruk,
* podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubosci 20cm,
e warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm.
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OPIS TECHNICZNY Rozwigzanie zakonczenia przylgcza w pomieszczeniu wymiennikowni

2.15 Rozwigzanie zakoriczenia przytacza w pomieszczeniu wymiennikowni

Przytacze 2xDn50/125 wchodzi bezposrednio do pomieszczenia piwnicznego przeznaczonego
na wymiennikowni¢ na wysokos$ci 1,9m nad posadzka.

W pomieszczeniu przylacze nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi kulowymi 2xDn50
z koncéwkami kotnierzowymi; PN25; 150°C.

Przed zaworami wykonac ,,spinke” Dn25 z zaworami odcinajacymi kulowymi z koncoéwkami
do spawania; PN25; 150°C zapewniajacg cyrkulacje¢ migdzy przewodem zasilajacym
i powrotnym oraz odwodnienie sieci 2xDn200/315 i przytacza.

Odcinki przylacza 2xDn50 miedzy bosymi koncami rur preizolowanych a podtgczeniem uktadu
rur wezla cieplnego oraz przewody ,,spinki” Dn25 wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu.
Po udanej prébie szczelno$ci nalezy rurociagi oczysci¢ z rdzy, odttusci¢, potozy¢ 2xwarstwe
farby podktadowej antykorozyjnej, nastepnie 2xwarstwa akrylowa nawierzchniowa.

Powloki powinny wykazywaé odporno$¢ na temperature okoto 150°C. Nalezy kierowaé sig
wytycznymi szczegétowymi producenta powtok malarskich.

Rury przytacza i kolana zaizolowa¢ termicznie piankg poliuretanowa mickka grubosci
minimum 50mm (zasilenie) i grubo$ci 35mm (powr6t) w ptaszczu PVC.

Grubos¢ izolacji wg PN-82/B-02403.

Materiat izolacyjny powinien wykazywac ponizsze parametry:
*  Wspdlczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 — 0,038W/mK;
» Temperatura pracy: od —30°C do +135°C;

e Chtonnos¢ wody: <2%.

Przej$cie rurami Dn50/125 przez przegrody budowlane wymaga zabezpieczenia kazdej rury
pierscieniami uszczelniajagcymi po 2szt./przegrode¢, miedzy ktérymi nalezy rury dodatkowo
zabezpieczy¢ taSmg izolacyjng (smarng).

Dodatkowo kazde przejscie rur preizolowanych przez $ciang zewnetrzng budynku zabezpieczy¢
przejsciem typu WGC Dn125 firmy Integra.

2.16 Whnioski i uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia
w miejscach charakterystycznych oraz dowigzac¢ trase¢ przebiegu sieci i przytacza do statych
punktéw w terenie.

Sie¢ z przytaczem nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym i profilami podtuznymi
na ktérych podano zaglebienie osi rurociggédw. Lokalizacja zataman i zagl¢bienie osi rur
preizolowanych wigze si¢ z obliczong kompensacjg rur.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Wszystkie zaistniate kolizje nalezy zglosi¢ do wlasciwego przedsigbiorstwa w stanie odkrytym
w celu rozwigzania ich usunigcia.

Usuniecie kolizji zgtosi¢ do odbioru przez wtasciwe stuzby.

Po zakonczeniu rob6t montazowych sie¢ przekaza¢ uzytkownikowi w stanie odkrytym.

Przed zasypaniem rurociagéw zleci¢ wysoko$ciowe pomiary geodezyjne ulozonych rur.

Wykona¢ dokumentacje fotograficzng istniejgcego terenu przed rozpoczgciem robot.
Roboty ziemne, proby i odbiory wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nalezy zapoznaé sie z uwagami zawartymi w poszczegolnych pismach zataczonych
do Projektu Budowlanego.

OPRACOWALA:
mgr inz. ElZbieta Klimek
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Zestawienie materiatow Sie¢ cieplna 2xDn200/315 od kottowni - punkt K do P1 firmy Finpol Rohr

3 Zestawienie materiatow

3.1

Sie¢ cieplna 2xDn200/315 od kottowni - punkt K do P1 firmy Finpol Rohr

Lp

symbol

wyszczegolnienie

ilos¢

1

0111320211

Rura preizolowana prosta Dn200/315 L=12,0m;

"rury standard ze szwem w ptaszczu HDPE; z alarmem impulsowym

40

1a

0111320111

i.w. lecz L=6m

1

1b

Rura preizolowana gieta maszynowo Dn200/315 L=12m;
*rury standard ze szwem w ptaszczu HDPE; z alarmem impulsowym
*kat giecia 10°; promien gigcia 68,6m; kierunek giecia - w lewo

0311329011

Kolano prefabrykowane 90° Dn200/315; 1mx1m; R=2,5dz

—_
N

0311328511

Kolano prefabrykowane 85° Dn200/315; 1mx1m; R=2,5dz

0311328011

Kolano prefabrykowane 80° Dn200/315; 1mx1m; R=2,5dz

0311321011

pionowe

Kolano prefabrykowane 10° Dn200/315; 1mx1m; R=2,5dz

pionowe — zp1

2111320611

Odgatezienie prostopadte Dn200/315 x Dn65/140; 1,5mx1,0m

8111320011

Zawor odcinajgcy preizolowany Dn200/315; H=0,59m L=1,5m

9311000000

Uszczelki koncowe termokurczliwe Dn200/315

[{eXle R N]{e)) AW N

9511000000

Pierscienie gumowe uszczelniajgce Dn315

(NN NN

10

8500000000

Tasma ostrzegawcza L=100mb; szer. 20cm

6 rolek

11

Materiat do potaczen przewoddéw alarmowych w mufach

76kpl

12

Poduszki kompensacyjne gr. 40mm 1mx2m

73

3.2

Przytacze od T1 do budynku A

Lp

symbol

wyszczegolnienie

ilos¢

1

0106320211

Rura preizolowana prosta Dn65/140 L=12,0m;

% .
rury standard ze szwem w ptaszczu HDPE; z alarmem impulsowym

8

1a

0106320111

i.w. lecz L=6m

—_

N

0105320211

Rura preizolowana prosta Dn50/125 L=12,0m;

*rury standard ze szwem w ptaszczu HDPE; z alarmem impulsowym

~

1206320511

Zwezka preizolowana Dn65/140 x Dn50/125; L=1,0m

0206329011

Kolano prefabrykowane 90° Dn65/140; 1mx1m; R=3dz

0206329011

j.w. lecz 1,5mx1,5m; R=3dz; *montaz — 1.1

0205329011

Kolano prefabrykowane 90° Dn50/125; 1mx1m; R=3dz

8106320011

Zawér odcinajacy preizolowany Dn65/140; H=0,51m L=1,5m

9305000000

Uszczelki kohcowe termokurczliwe Dn50/125

9505000000

Pierscienie gumowe uszczelniajgce Dn125

DRI

8500000000

Tasma ostrzegawcza L=100mb; szer. 20cm

2 rolki

Materiat do potaczeh przewoddéw alarmowych w mufach

36kpl

Uniwersalna puszka potgczeniowa 2szt/kpl

1kpl

Koncowka zerujgca 2szt/kpl

1kpl

Uziemienie instalacji impulsowej 2szt/kpl

1kpl

Poduszki kompensacyjne gr. 40mm 1mx2m

11

Zestawienie muf termokurczliwych firmy Radpol

symbol

Wyszczegodlnienie

ilos¢

M315DPW
8911000300

Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn315 Z
korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg|
butylowa i piankg izolacyjna serii 1 nr9; L=0,65m

76kpl

M140DPW
8906000300

j.w. lecz Dn140; pianka izolacyjna serii 1; nr4 L=0,65m

20kpl

M125DPW
8905000300

j.w. lecz Dn125; pianka izolacyjna serii 1; nr3 L=0,65m

16kpl

RAZEM

112kpl
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Zestawienie materiatow Rury przeciskowe — przejscie ul. sw. Macieja

3.4 Rury przeciskowe — przejscie ul. sw. Macieja
Lp Wyszczegdlnienie | ilogé
1 |Rura stalowa Dn450; Dewn 457x10mm; Dwewn 437mm; L=9m 2
Ptozy typu ,ZR” wysokos$ci 35mm; firma Integra — 8 elementéw / obwéd; 160

elementow ZR

0 ilos¢ obwodbéw 8/rure; rozstaw co 1,25m + dodatkowe obwody g
na poczatku i koficu rury; razem 10 obwodéw / rure wysokoscl 35mm
2 Manszety typu ,N” 300x450; wymiar rzeczywisty 325x455x75mm:;
firma Integra; Manszety wykonane sg z elastomeru i mozna je rozcigga¢ lub obkurczaé 4
0 okoto 7% od wymiaru rzeczywistego. Rury przeciskowe Dn450
3.5 Rury ostonowe — przejscie pod projektowana ulica dz. 175/43
Lp Wyszczegolnienie | ilos¢
1 |Rura PVC SN8 Dn500; D,ewn 500x14,6mm; Dwewn 470,8mm; L=7,5m 2
Ptozy typu ,ZR” wysokosci 35mm; firma Integra — 8 elementéw / obwdd; 144
o ilos¢ obwoddéw 7/rure; rozstaw co 1,2m + dodatkowe obwody e'e"c‘le'?mw ZR
na poczatku i kofcu rury; razem 9 obwodéw / rure wysokosel 35mm
2 Manszety typu ,N” 300x500; wymiar rzeczywisty 325x513x75mm;

firma Integra; Manszety wykonane sg z elastomeru i mozna je rozciggac lub obkurczaé
0 okoto 7% od wymiaru rzeczywistego. Rury ostonowe Dn500

3.6 Pomieszczenie wymiennikowni w budynku A
Ozn. Nazwa urzadzenia llosé
z1, 22 |Zawor kulowy z koricéwkami kotnierzowymi; Dn50; PN25; 150°C 2
zo1, zo2, |Zawor kulowy z koncdéwkami do spawania; Dn25; PN25; 150°C 3
zo3
M Manometr klasa 1, kat.: 212.20/160/0..25bar/radialne dolne 1
G1/2B + kurek manometryczny tréjdrogowy + rurka syfonowa;
Wika Polska
Rura stalowa bez szwu Dn50 wg PN-84/H-74220; z 0,6m+p 0,6m 1,2m
Kolano bez szwu Dn50 90° wg PN-84/H-74220; R=2,5Dz 2szt
Zasilenie — izolacja termiczna z pianki poliuretanowej migkkiej| 0,75m
minimalnej grubosci 50mm w izolacji PVC; np. firma Pianex
Powr6t — izolacja termiczna z pianki poliuretanowej miekkiej| 0,75m
minimalnej grubosci 35mm w izolacji PVC; np. firma Pianex
Zasilenie (kolana) - izolacja termiczna ksztattkami z pianki| 1szt
poliuretanowej miekkiej Steinonorm grubosci 50mm w izolacji PVC
Powrét (kolana) - izolacja termiczna ksztattkami z pianki poliuretanowej| szt
miekkiej Steinonorm grubosci 35mm w izolacji PVC
Rura stalowa bez szwu Dn25 (wg PN-84/H-74220); 7,5m
spinka + odwodnienie
Zabezpieczenie przejscia rur przez sciane zewnetrzna; 2szt
typu WGC Dn125 firmy Integra
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Czes¢ graficzna Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500

4 Czesc¢ graficzna

4.1 Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500
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Czes¢ graficzna Projekt odtworzenia nawierzchni; skala 1:500

4.2 Projekt odtworzenia nawierzchni; skala 1:500
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Czes¢ graficzna Profil podtuzny sieci 2xDn200/315 - odcinek K-P1; skala 1:100/250
4.3 Profil podtuzny sieci 2xDn200/315 - odcinek K-P1; skala 1:100/250
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Czes¢ graficzna Profil podtuzny przyvtacza od punktu T1 do BA; skala 1:100/250
4.4 Profil podtuzny przytacza od punktu T1 do BA; skala 1:100/250
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Czes¢ graficzna Schemat montazowy, skala 1:500

4.5 Schemat montazowy; skala 1:500
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Czes¢ graficzna Schemat sygnalizacji alarmowej; bs

4.6 Schemat sygnalizacji alarmowej; bs
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Czes¢ graficzna Szczegot wyjscia sieci cieplnej z budynku kottowni - punkt K; skala 1:50

4.7 Szczegot wyjscia sieci cieplnej z budynku kottowni - punkt K; skala 1:50
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Czes¢ graficzna Szczegot zakonczenia przytgcza w wymiennikowni budynku A; skala 1:25

4.8 Szczegot zakonczenia przytacza w wymiennikowni budynku A; skala 1:25
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