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Legenda:

1-

istniejace zasuwy kotnierzowe Dn80

2020

2 - istniejace odwodnienie wraz zaworami odcinajacymi konierzowymi Dn15

3 - miejsce odciecia istniejacych rur 2xDn150

UWAGA:

Na mapie podana jest rzedna dna komory 0,98.

Na rysunku podano rzeczywiste wymiary uzyskane w czasie inwentaryzacji.
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SZCZEGOL ROZWIAZANIA KOMORY

CIEPLOWNICZEJ K-46/2
skala 1:25

UWAGI;

1. istn. otwory po demontazu rur 2xDn150 zamurowaé, dopasowac
do projektowanych rur 2xDn150/250 oraz wykona¢ nowg izolacje
przeciwwilgociowa $cian komory;

2. w miejscu przejscia przez sciane komory rury preizolowane
zabezpieczy¢ pierscieniami gumowymi uszczelnigjigcymi;

3. koricdwki rur preizolowanych zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wilgoci do pianki poliuretanowej rekawami termokurczliwymi;

4. rury Dn150 po wykonaniu nowych podtaczen w punktachBiC
oczy$cié na catej dtugosci Lz~1,7m i Lp~2,2m zabezpieczy¢
antykorozyijnie i zaizolowac wetng mineralng o grubo$ci min.
85mm (zasilanie) i 75mm (powrdt) w ptaszczu aluminiowym;

5. komore nalezy uporzadkowac i wybiatkowag;

6. zasilanie lewostronne.
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Legenda: W
1 - projektowana koricowka termokurczliwa- 4szt. ES
2 - projektowany pierscient uszczelniajacy- 8szt. - |- L —
3 - tuk gtadki Dn150 bez szwu £45° R=3Dn- 4szt. 730 480
4 - zamurowanie otworu o wymiarach 0,86x0,63x0,2m
5 - zamurowanie otworu o wymiarach 0,92x0,63x0,2m 920
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