do budynku przy ul. topuskiego 30-32

Szczegot powigzania odgatezienia 2xDn65/140
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Z przytaczem 2xDn65 w punkcie P1.1
skala 1:20

UWAGA:

1. zamkniecie kanatu nalezy wykonac tak, aby ztacze
kolanowe termokurczliwe Dn140 znajdowato sie poza kanatem
cieptowniczym. W celu potaczenia istn. rur stalowych Dn65

| proj. rur preizolowanych 2xDn65/140 nalezy na odc. ~1,0m
zdemontowac gore kanatu i po wykonaniu prac montazowych
ponownie zamontowa¢ gore kanatu i wykona¢ nowg izolacje
przeciwwilgociowa;

2. zamknigcie kanatu nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo;
3. koncowki rur preizolowanych zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wilgoci do pianki poliuretanowej rekawami
termokurczliwymi;

4. w miejscu przejscia przez zamurowany otwor kanatu rury
preizolowane zabezpieczy€ pierscieniami gumowymi
uszczelniajacymi;

5. bosy koniec rury preizolowanej 2xDn65/140 i istn. 2xDn65
w kanale zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowac otuling

z wetny mineralnej o facznej grubosci min. 65mm (zasilenie)
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i 55mm (powrot). L=2x 0,5m w ptaszczu aluminiowym.
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