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SCHEMAT MONTAZOWY

Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej kanatowej 2xDn150 na sie¢
w technologii preizolowanej 2xDn150/250 od komory K-46 przy

ul. Lopuskiego do komory K-46/2/A przy Bulwarze nad Parsetg w Kotobrzegu
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| granica dziafki p-2.1 /
proj. mufy termokurczliwe 7/
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| mufa redukcyjna termokurczliwa L=0,75m /
o=====3  proj. zamknigcie istn. kanatu cieptowniczego
f A miejsce potaczenia proj. sieci cieplnej preizolowanej 2xDn125/225 z istn. zaworem
odcinajacym Dn150 w komorze cieptowniczej K-46
B wejscie proj. sieci cieplnej 2xDn150/250 do komory cieptowniczej K-46/2 p
C wyjécie proj. sieci cieplnej 2xDn150/250 z komory cieplowniczej K-46/2 Istn. rury ostonowe y
T1 trojnik prefabrykowany Dn150/250xDn65/140 L=1,5x1,0m < </ <N Q 8@ /2an250 4
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z10 kolano prefabrykowane <90° L=1,0x1,0m Dn150/250 O . . L /oor
f . 1 - fur ostonowych wykonac¢ z dwadch elementow i tasmy, / y /
p z11 kolano prefabrykowane <5° L=1,0x1,0m Dn150/250 Ny sa s . N ¢ A
* 12 kolano prefabrykowane <90° L=1,0x1,0m Dn150/250 llos¢ ptoz na rurg 9 + po 2 na koncach rury, razem 13 AN /2NN
zp1 kolano prefabrykowane pionowe <5° L=1,0x1,0m Dn150/250 p*OZ/ rure, rozstaw co ~1,4m; ilos¢ elementow "R” / y y 7 N
zp2 kolano prefabrykowane pionowe <10° L=1,0x1,0m Dn150/250 2x1 3X2=/>52\32t- N ; Y, / Y/, 4 ’ /
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