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5

z1

trawnik- 19,0m2

obrzeże- 2,0m
chodnik z kostki bet.- 40,0m2

barierka ochronna chodnikowa- 1szt.
chodnik z kostki bet.- 35,0m2

ścieżka rowerowa z kostki bet.- 67,0m2

trawnik- 13,0m2

obrzeże- 2,0m

trawnik- 7,0m2
krawężnik bet.- 2x2,0m

wjazd z kostki
bet.- 6,5m2

trawnik- 32,0m2

obrzeże- 2,0m

obrzeże- 18,0m

trawnik- 18,0m2

chodnik z kostki bet.- 85,0m2

obrzeże- 38,0m
ścieżka rowerowa z kostki bet.- 43,0m2

chodnik z kostki
bet.- 13,0m2

trawnik- 21,0m2
obrzeże- 40,0m

trawnik- 23,0m2

chodnik z kostki
bet.- 13,0m2

obrzeże- 15,0m

trawnik- 8,0m2obrzeże- 6,0m
trawnik- 7,0m2
wjazd z kostki bet.- 12,0m2

krawężnik bet.- 2x2,0m
ścieżka rowerowa z kostki bet.- 37,0m2

obrzeże- 7,0m
trawnik- 11,0m2

krawężnik bet.- 2x2,0m

wjazd z kostki bet.- 14,0m2

trawnik- 2,0m2
obrzeże- 3,0m

ścieżka rowerowa z kostki bet.- 8,0m2

wjazd z kostki bet.- 39,0m2

ścieżka rowerowa z kostki bet.- 4,0m2
krawężnik bet.- 2x3,0m

ścieżka rowerowa z kostki bet.- 4,0m2
obrzeże- 2,0m

trawnik- 2,0m2trawnik- 1,0m2
wjazd z kostki bet.- 15,0m2

krawężnik bet.- 2x3,0m
ścieżka rowerowa z kostki bet.- 3,0m2

ścieżka rowerowa z kostki bet.- 27,0m2

obrzeże- 10,0m
nowa lokalizacja drzewa - głóg

wjazd z kostki bet.- 26,0m2

rury przeciskowe
Dn300 L=2x29,0m

rury przeciskowe
Dn300 L=2x21,0m

rury przeciskowe
Dn300 L=2x29,0m

rury przeciskowe
Dn300L=2,0x6,0m

istn. drzewo do
przesadzenie

wjazd z płyt drogowych bet.- 26,0m2

trawnik- 24,0m2

 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Budowa przyłącza ciepłowniczego do proj. budynku

usługowo-mieszkalnego na dz. 143,144/11
przy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu

skala 1:500

LEGENDA:
proj. przyłącze cieplne
istn. sieć ciepłownicza 2xDn200/315
trawnik
chodnik z kostki bet.
ścieżka rowerowa z kostki bet.
wjazd z kostki bet.
wjazd z płyt drogowych bet.
obrzeże bet. 12x25cm
krawężnik bet. 20x30cm
barierka ochronna chodnikowa

UWAGA:
Istniejące drzewo za punktem z4 (głóg dwuszyjkowy, obwód
pnia na wysokości 5cm wynosi 12cm) przesadzić we wskazane
miejsce za punktem z16, poza istniejącym uzbrojeniem
podziemnym.


